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WIZJA

W POL-SKONE
Jako polska firma rodzinna chcemy

by¢ marka pierwszego wyboru DRZWl | OKNA

w segmencie premium.

€=9 TRADYCJA | DOSWIADCZENIE

MISJA i * na rynku od 1990 roku
Od 1990 roku jeste$my producentem * 36 lat historii
drzwi i okien o najwyzszej jakosci. Budujemy * polska firma rodzinna
silng marke kojarzaca sie z solidnoscig,
nowoczesnoscig wzorniczg
i innowacyjnoscig technologiczna. @ ODPOWIEDZIALNOSC
JesteSmy firmg rodzinng, dbamy « wszystkie produkty POL-SKONE spetniajg
o dtugotrwate relacje ze swoimi partnerami wymagania akredytowanych jednostek
badawczych

biznesowymi, a pracownikéw traktujemy jako

najcenniejsze aktywo. + dbamy o Srodowisko naturalne
* 100% drewna wykorzystywanego w procesie
produkgcji jest pozyskiwane z certyfikowanych

Zrédet (FSC®, PEFQ)

* nasze okna i drzwi zewnetrzne spetniajg kryteria
rzagdowego programu ,Czyste Powietrze"”

Drewno jest podstawowym materiatem, z ktérego

wytwarzamy nasze produkty. Surowiec pochodzi @ JAKOSC' | KOMPLEKSOWOS¢

z whasnych tartakow. Do produkdji drzwi Y] ° ponad 500 wzoréw drzwi w ponad 120 kolorach

stosujemy najlepsze materiaty pochodzgce YD As T B blog!a 140 cd design

od sprawdzonych i doswiadczonych ze zréwnowazonym procesem produkji

Dostawcow. Produkcja odbywa sie przy uzyciu - dostawcy oferujacy najwyzsza jako$¢ materiatow
najnowoczesniejszych linii produkcyjnych.

@ RELACJE
« stabilny i wiarygodny partner biznesowy

od wielu lat obecny na rynkach catego Swiata

FSC

www.fsc.org

FSC* C005001 * rzetelny pracodawca zatrudniajacy

Znak odpowiedzialnej 800 os6b

gospodarki lesnej

Certyfikaty FSC® i PEFC sg gwarancjg,
ze surowce wykorzystywane do produkgji
pochodzg wytgcznie z odpowiedzialnie
zarzgdzanych laséw. Oznacza to, ze sq one 7] PoL-skoNE
pozyskiwane zgodnie z obowigzujgcym prawem,
zasadami ochrony Srodowiska, troska

o lokalng spotecznos¢ oraz z dbatoscig

o aspekty ekonomiczne. @ T "

OdkryjLepszeWnetrze pol_skone pol-skone
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WYBIERZ SWOJE WYMARZONE DRZWI

Kolorystyka

Wolisz jednolity kolor UNI czy naturalny wyglad drewna z widocznym
rysunkiem stojéw? Mamy kolor, ktérego szukasz!

Poszukujesz drzwi w powierzchni naturalnej, malowanej czy laminacie?
U nas znajdziesz je wszystkie.

W naszej ofercie dopasujesz te parametry do swoich oczekiwan. Petng
game kolorystyczng naszych produktow znajdziesz na str. 296-303

Konstrukcja

Wybierz konstrukcje odpowiadajgcg Twoim potrzebom estetycznym
i funkcjonalnym.

ptytowe - proste skrzydta z ozdobnymi ramkami
lub frezowaniami

ramiakowe - wyrazna forma i detale w postaci paneli,
szyb oraz ptycin

RAMIAKOWE PLYTOWE
ramiak zdrewna  ramiak MDF o grubosci 40 mm ramiaki drewniane, okfadzina obustronna 3,5 mm, dolne krawedzie
klejonego gérne i dolne krawedzie zabezpieczone impregnatem
warstwowo zabezpieczope przed wilgocig wypetnienie wypelnienie plyta wypetnienie plyta
w technologii HOT FOIL ,plaster miodu” wiérowa otworowana  wiorowa petna

W naszej ofercie znajdziesz drzwi w szerokiej gamie stylistycznej:
- petne - proste drzwi o minimalistycznym wygladzie

- petne z ozdobnymi detalami w postaci ramek, profili, frezowan,
przettoczen

- z przeszkleniami pionowymi lub poziomymi w réznych
konfiguracjach: kilkoma szybami lub jedng, duzg powierzchnig
przeszklenia lub mata

1=
PEENE PEENE Z OZDOBNYMI ELEMENTAMI PRZESZKLENIA PRZESZKLENIA
POZIOME PIONOWE




KOLORYSTYKA

RAMIAKOWE Z MDF RAMIAKOWE DREWNIANE PLYTOWE

VISIO M HAPTIC

IMPULS
DECO
SEMPRE DECO EGGER
Kf*ﬁ?dfﬁgﬁkﬁ: FORTIMO INVERNO
MONA SONATA
PASSO ADORE
EMPORE
MAESTO
SALEA
SAMOS GEO V DECO EGGER
KOLORY DREWNA FORTO GEO VM INVERNO
LAMINOWANE MAGRO SEMPRE SONATA
FORTIVO
SLIM
MONA
STRUKTURA
TKANINY ZENN
LAMINOWANE
KOLORY DREWNA VISIO M

FORNIROWANE

KOLORY JEDNOLITE
UNI MALOWANE
KOLORY DREWNA

FORNIROWANE INTERSOLID Il TEO
SONATA LUX

KOLORY FORNIR
MALOWANY
FARBAMI
KRYJACYMI
SILKWOOD

KINGSTONE DECO LUX

KOLORY FORNIR
POKRYTY
ULTRAMATOWYM
LAKIEREM UV
REALWOOD

SEMPRE LUX DECO LUX

FORTIMO LUX ESPINA
SONATA LUX

ESTATO LUX

KOLEKCJA BESTSELLER KOLEKCJA PREMIUM KOLEKCJA DESIGN
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Drzwi ukryte HARMONY FONDO
z oscieznica HARMONY

Cena skrzydta od 429/527,67

Dla tych, ktérzy szukajg wiecej niz tylko drzwi

To rozwigzanie dla architektéw, inwestordw i klientéw
indywidualnych, ktérzy cenig nie tylko wyglad, ale i funkcje.
Ukryte drzwi to nowy standard w projektowaniu
nowoczesnych przestrzeni - od luksusowych
apartamentow po eleganckie biura.

Skrzydto HARMONY FONDO to kolejna
wersja modelu do systemu ukrytych oscieznic
aluminiowych z rodziny HARMONY.
Skrzydto dostepne w podktadzie do samodzielnego
malowania. Podktad zaaplikowany dzieki innowacyjnej
wysoce efektywnej energetycznie metodzie aplikacji farby

podktadowej za pomoca walcow lakierniczych.

Drzwi, ktorych nie widac.
Jakosc, ktorg sie czuje.

Minimalizm ma nowg definicje. Ukryte drzwi HARMONY FONDO wtapiaja sie w Sciane,
tworzac jednolitg powierzchnie bez widocznych oscieznic.

Ale to nie tylko design - to takze jakos$é€, ktorg czué przy kazdym zamknieciu. Wykonane
z naturalnych materiatow, trwate i precyzyjnie wykonczone.

Dlaczego sg inne niz wszystkie?

Drewniany ramiak i najwyzszej jakosci wypetnienia
gwarantujg trwatos¢ i stabilnos¢

Opatentowana oscieznica aluminiowa
to perfekcyjne spasowanie, fatwy montaz i stabilnosc¢

Najwyzszej jakosci zamki i solidne zawiasy
- na lata bez kompromiséw

Peina swoboda wykonczenia
- maluj, tapetuj, przyklej lustro, sztukaterie lub glazure

Idealne do kazdego wnetrza, réwniez tazienek
i pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

Dostepne od reki — wysytka juz w 24 godziny

I




NAJCZESCIE) WYBIERANE KOMPLETY
SKRZYDLO + OSCIEZNICA HARMONY

/1610,22

skrzydto w podktadzie HARMONY FONDO do samodzielnego wykonczenia*
+ oscieznica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

/1902,81

skrzydto w podktadzie do samodzielnego wykonczenia*
+ oscieznica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

/2075,01

skrzydto w podktadzie do samodzielnegowykoriczenia*
+wypemnienie z ptyty widrowej otworowanej
+ oScieznica ALU surowa do samodzielnego.pomealowania

* dotyczy skrzydet szer. ,60"-,80" cm x wysoko$¢ 2030/2020 mm

DRZWI DOSTEPNE OD REKI!

SKRZYDLO HARMONY FONDO DO SAMODZIELNEGO WYKONCZENIA

- szerokosci: , 70", ,80", ,90"; wysokos¢ standardowa

+ kierunki otwierania: lewe, prawe

+ warianty otwierania: otwierane do wewnatrz ODW lub otwierane na zewngtrz ODZ
* wypetnienie: ptyta otworowana

OSCIEZNICA DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA

+ aluminium surowe

+ okucia: zawiasy kryte regulowane w 3 ptaszczyznach w kolorze chrom satyna, zamek magnetyczny
WK (bez klucza) i WC chrom satyna

SKRZYDLO HARMONY MIRROR W POWIERZCHNI FONDO
DO SAMODZIELNEGO NAKLEJENIA LUSTRA

+ szerokos¢ 80", wysokos¢ standardowa

+ kierunki otwierania: lewe, prawe

+ warianty otwierania: otwierane na zewngtrz ODZ

* wypetnienie: ptyta otworowana

OSCIEZNICA HARMONY MIRROR DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA
+ aluminium surowe
+ okucia: zawiasy chrom-satyna, zamek magnetyczny WK (bez klucza) i WC chrom satyna
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HARMONY UKRYTE
SYSTEM POL-SKONE

od 429/527,67

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI
UKRYTE

{ARMONY

drzwi HARMONY z oscieznicg ukrytg HARMONY

SKRZYDLO

HARMONY

Skrzydto o grubosci 40 mm, stworzone z mysla

o petnym dopasowaniu do ptaszczyzny Sciany.
Powierzchnia jest przygotowana do pomalowania

w kolorze otoczenia, pokrycia tapetg lub wykonczenia
tynkiem dekoracyjnym. Standardowe wypetnienie
stanowi stabilizujgca warstwa o strukturze ,plastra
miodu” (dostepne w wersji ODZ lub ODW).

HARMONY POCIENIONE 0 4 mm - opcja

Skrzydto jest celowo pocienione 0 4 mm, aby po
naklejeniu lustra lub ptytki dekoracyjnej o grubosci

4 mm zachowac idealng ptaszczyzne i zlicowanie ze
Sciang. Ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie, w tej
opcji obligatoryjnie stosuje sie wypetnienie z ptyty
wiérowej petnej oraz dodatkowy zawias, co gwarantuje
maksymalng stabilnos¢, sztywnos¢ oraz trwatos¢
catej konstrukgji. To idealne rozwigzanie do garderob,
przedpokojéw czy tazienek (doptata +250/307,50

- szczegbly w tabeli "za doptata" - str.13).

wysokos$¢

standard

szerokos$¢

,60"-,90" [

,100"

skrzydto surowe
w podktadzie
HARMONY FONDO
do samodzielnego
wykonczenia

429/527,67

472/580,56

skrzydto surowe
w podktadzie do
samodzielnego wykonczenia

LAMISTONE

SILKSTONE

UNI MAT PLUS
Laminowane
CPLO,2

662/814,26

728/895,44

670/824,10

715/879,45

720/885,60

765/940,95

Malowane 9003
zawiasy biate

986/1212,78

1063/1307,49

MONO1 MAT
zawiasy biate

1136/1397,28

1213/1491,99

MONO2 MAT
zawiasy czarne

1236/1520,28

1313/1614,99

MONO3 MAT
zawiasy czarne

1586/1950,78

1663/2045,49

FORNIROWANE
Grupa A

938/1153,74

1010/1242,30

FORNIROWANE
Grupa B

1153/1418,19

1247/1533,81

FORNIROWANE
Grupa C, D,
SILKWOOD, REALWOOD

1265/1555,95

1370/1685,10

DRZWI DWUSKRZYDLOWE

2 x cena skrzydta HARMONY

w wybranej kolorystyce

+ cena oscieznicy HARMONY + 50%

klasa mechaniczna: 2 klasa wytrzymatosci mechanicznej
tj. Srednie warunki eksploatacji

*drzwi jednoskrzydtowe z oscieznicg ukryta HARMONY
z wypetnieniem plytg petng, wyposazone w uszczelke
opadajaca posiadajg parametr dzwiekoizolacyjnosci Rw=27 dB

WAVE nowa klamka i zamek
(za doptatg

)

zamek backset

klamka 50 mm
biaty RAL 9016
bez klucza 600/738,00 180/221,40
WC 680/836,40 180/221,40
wkiadka 630/774,90 180/221,40
stain chrom
bez klucza 620/762,60 170/209,10
WC 700/861,00 170/209,10
wktadka 650/799,50 170/209,10
czarny
bez klucza 600/738,00 180/221,40
WC 680/836,40 180/221,40
wkiadka 630/774,90 180/221,40

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



drzwi HARMONY z oscieznicg ukrytg HARMONY

OSCIEZNICE
wysokos$¢ standard wyzsza 0 100 mm |wyzsza 0 200 mm |wyzsza 0 300 mm |wyzsza 0 400 mm
szeroko$¢ ,60"-,80" ,90"-,100" ,60"-,100" ,60"-,100" ,60"-,100" ,60"-,100"

oscieznica do samodzielnego 885/1088.55 949/1167.27

pomalowania (aluminium surowe)

1066/1311,18 1163/1430,49 1286/1581,78 1408/1731,84

anoda QL zawiasy srebrne

980/1205,40 1085/1334,55

1284/1579,32 1478/1817,94 1620/1992,60 1762/2167,26

980/1205,40 1085/1334,55

1284/1579,32 1478/1817,94 1620/1992,60 1762/2167,26

1085/1334,55 1195/1469,85

1484/1825,32 1678/2063,94 1820/2238,60 1962/2413,26

1085/1334,55 1195/1469,85

1984/2440,32 1978/2432,94 2120/2607,60 2262/2782,26

*nie dot. koloréw NCS

standardowa liczba zawiaséw (wliczona w cene oscieznicy) 2 wyjatkiem NCS S 2005Y50R
wysoko$¢/ szerokos¢ | standard | wyzsza o 100 mm | wyzsza 0 200 mm | wyzsza 0 300 mm | wyzsza 0 400 mm
,60”
,70" 2
,80” 3 3 4 4
90"
,100" 3
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ Sd* Sd** So Ss typ Sd* SO* Sd** So**

00" 693 696 710 625 60,60 1309 1325 1315 1330

,70" 793 7% 810 725| ,70+,70" 1509 1525 1515 1530

,80" 893 8% 910 825, ,80"+,80" 1709 1725 1715 1730

,90" 993 99 1010 925, ,90"+,90" 1909 1925 1915 1930

P]’_%%JOBWOZW 1035 950 | ,100™+,100" 2109 2125 2115 2130

,100" 1093 1096 1110 1025

Hg

Hg Ho

2020* 2062* 2070*

* drzwi otwierane na zewnatrz 2030%* 2072%% 2080%*

** drzwi otwierane do wewnatrz

W CENIE DRZWI

Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego obustronnie
obtozony ptytami HDF, wypetniony warstwa o strukturze ,plastra miodu”.
Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie sie z powierzchnig sciany.

Grubos¢ skrzydta wynosi 40 mm.
SYSTEM UKRYTY HARMONY

zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach) kolor chrom satyna - ilo$¢

zawiasOw wg tabeli powyzej

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade tazienkowa,

bez otworu na klucz
ZA DOPLATA
drzwi wyzsze o 100 mm
drzwi wyzsze 0 200 mm
drzwi wyzsze 0 300 mm
drzwi wyzsze 0 400 mm
mozliwos$¢ zamowienia drzwi HARMONY skréconych co 10 mm
- maksymalny skrét 100 mm
wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej
wypetnienie z ptyty wiérowej petnej
przystosowanie skrzydta do montazu jednostronnego
lustra lub ptytki o grubosci 4 mm (skrzydto pocienione
04 mm ODZ i ODW) - konieczno$¢ zastosowania wypetnienia
z piyty petnej oraz dodatkowego zawiasu (,60"-,80"- 3 szt;
,90"-,100"- 4 szt.) - nie dotyczy HARMONY FONDO

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

+10%
+20%
+30%
+40%

bez doptaty

140/172,20
160/196,80

250/307,50

Sd, Hd - szeroko$¢/wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So, Ho - szeroko$¢/wysokos¢ otworu montazowego
Ss, Hs - szeroko$¢/wysokos¢ skrzydta

dodatkowy zawias kryty w kolorze bialym, czarnym lub srebrnym 85/104,55

dodatkowy zawias kryty w kolorze zfotym 105/129,15
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny bez doptaty
zmiana koloru zawiasu na zfoty 50/61,50
przygotowanie pod dodatkowy zawias (doptata do skrzydta) 30/36,90
zamek rolkowy HOBES 2784 WB 80/98,40
przystosowanie oscieznicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 80/98,40

(drzwi otwierane na zewnatrz)*
mozliwo$¢ zamdwienia oscieznicy z elektrozaczepem

rewersyjnym EFF-EFF 138.13 E91 ProFix 2 lub awersyjnym str. 282
EFF-EFF 118.13 A71 ProFix2 (drzwi otwierane na zewnatrz)*

oscieznice w innych kolorach wg tabeli dopfat str. 304
nakfadki zabezpieczajgce PVC na oscieznice (1kpl.) 60/73,80
elektrozaczep (tylko kierunek ODZ) str. 282
podciecie wentylacyjne str. 284-285
usz;ze!ka opadajaca (brak mozliwosci zastosowania w skrzydle 260/319,30
pocienionym o 4 mm)

rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05
pakiet REG-GO 300/369,00

* dla drzwi otwieranych do wewnatrz po konsultacji z Dziatem Handlowym




DRZWI WEWNETRZNE UKRYTE

HARMONY UKRYTE
M I RRO R DO ZABUDOWY LUSTREM

od 731/899,13

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi ukryte do zabudowy lustrem 4 mm, co pozwala stworzy¢ jednolitg powierzchnie z lustrem naklejonym na $cianie

* grubos¢ skrzydta 40 mm
* wypetnienie ptyta otworowana
» otwierane na zewnatrz
* specjalne zawiasy umozliwiajgce otwarcie drzwi po przyklejeniu na powierzchni warstwy 4 mm np. tafli lustra
SKRZYDtLO
wysokos¢ standard
szerokos¢ ,60"-,90" ‘ ,100"
skrzydto surowe w podktadzie do samodzielnego wykonczenia 731/899,13 741/911,43
LAMISTONE
SILKSTONE 745/916,35 752/924,96
UNI MAT PLUS
918/1129,14 994/1222,62
1068/1313,64 1144/1407,12
1168/1436,64 1244/1530,12
1518/1867,14 1594/1960,62
FORNIROWANE Grupa A 1084/1333,32 1177/1447,71
FORNIROWANE Grupa B 1300/1599,00 1413/1737,99
FORNIROWANE Grupa C, D, SILKWOOD, REALWOOD 1412/1736,76 1536/1889,28
OSCIEZNICE
Y wyzsza wyzsza drzwi jednoskrzydtowe
wysokos¢ standard 6100 mm 200 mm o Sg*  Sg 5o s
szerokos$¢ ,60"-,80" ,90"-,100" ,60"-,100" ,60"-,100" 60" 693 696 710 625
oscieznica do samodzielnego . 70" 793 796 810 725
pomalowania (aluminium surowe) 1099/1351,77 | 1144/1407,12 | 1466/1803,18 | 1563/1922,49 T w0 i
anoda Qll)_ ,90" 993 996 1010 925
zawlasy srebrne ,90plus’ 1018 1021 1035 950
1220/1500,60 | 1305/1605,15 | 1684/207132 | 1878/2309,94 00 1093 109% 11101025
Hs Hd Ho
1320/1623,60 | 1405/1728,15 | 1784/2194,32 | 1978/2432,94 2020 dezr A

*nie dot. koloréw NCS z wyjatkiem NCS S 2005Y50R

standardowa liczba zawiaséw (wliczona w cene oscieznicy)

wysokos¢/szerokos¢ | standard | wyzsza o 100 mm | wyzsza 0 200 mm

W CENIE DRZWI

Konstrukcje skrzydfa stanowi ramiak z drewna iglastego obustronnie
obtozony ptytami HDF, wypetniony ptytg wiérowg otworowang.
Konstrukcja drzwi pozwala na samodzielny montaz lustra o grubosci
4 mm od strony zawiasowej. Grubo$¢ skrzydta wynosi 40 mm (bez lustra).

SYSTEM KRYTY HARMONY MIRROR

zawias kryty wzmocniony (regulowany w 3 pfaszczyznach) kolor chrom
satyna - ilo$¢ zawiaséw wg tabeli

zamek magnetyczny srebrny na klucz, wktadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

2030*%* 2072** 2080**

* drzwi otwierane na zewnatrz
** drzwi otwierane do wewnatrz

Sd, Hd - szeroko$¢/wysokos¢ drzwi po zewnetrznej
stronie oscieznicy

So, Ho - szeroko$¢/wysokos¢ otworu montazowego

Ss, Hs - szeroko$¢/wysokos¢ skrzydfa

ZA DOPLATA

drzwi wyzsze o 100 mm +10%
drzwi wyzsze 0 200 mm +20%
dodatkowy zawias kryty do oscieznicy Harmony Mirror 140/172,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub zfoty 30/36,90
podciecie wentylacyjne str. 284-285
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05
pakiet REG-GO 300/369,00



PAKIET REG-GO e

pakiet do stabilizacji potozenia skrzydet ukrytych HARMONY
i HARMONY MIRROR, skrzydet o konstrukcji ptytowej
(nie dot. wersji szklonych) oraz skrzydet ISOLA

Zawartos¢ pakietu e
o prety stabilizujgce (2 szt.) montowane w skrzydle od strony zamkowej i zawiasowej BUDOWA SKRZYDtA

e listwa konstrukcyjna, drewniana o szer. 120 mm od strony zamkowej i zawiasowej
Klucz szesciokgtny
(imbusowy) 5 mm
pakiet do stabilizacji potozenia skrzydet ukrytych HARMONY, HARMONY MIRROR

oraz skrzydet o konstrukgji ptytowej (nie dot. wersji szklonych)
pakiet do stabilizacji potozenia skrzydet ISOLA bez doptaty
prety stabilizujgce (2 szt.) montowane w skrzydle od strony zamkowej i zawiasowej | [ |
listwa konstrukcyjna, drewniana o szer. 120 mm od strony zamkowej i zawiasowe] | '

drzwi wyzsze 0 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm

drzwi nizsze od standardu o 10 mm (caty komplet) lub 15 mm (samo skrzydto -
rekuperacja)

brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej

brak mozliwosci zastosowania podciecia wentylacyjnego | f | _r,.-""

& S
REGULACJA PLASZCZYZNY SKRZYDLA

SYSTEM FLEXI OPATENTOWANY

System regulacji z MDF do oscieznicy HARMONY, HARMONY MIRROR

300/369,00

o
=/

+15% ' |

UNI MAT FORNIROWANE
Jakres MALOWANE MONOT  MONO2 MONO3 PLUS GRUPAB
symbol Zakrei symbol vy mm# 9003 MAT MAT MAT N[O} GRUPA A (323,390, 404,
wmm SILKSTONE 405, 421,422, 424)

HWT 8590 HZ1 95100 645/79335 745/91635 845/103935 1145/140835 354/43542 633/77859  699/859,77
HW2 9095 HZ2 100-105 645/79335 745/91635 845/103935 1145/140835 354/43542 633/77859  699/859,77
HW3 95105 HZ3 105115 645/79335 745/91635 845/103935 1145/140835 354/43542 633/77850  699/859,77
HW4 105130 Hz4 115140 653/80319 753/926,19 853/1049,19 1153/141819 361/44403 649/79827  715/87945
HW5 130-150 HZ5 140-160 668/821,64 768/94464 868/106764 1168/143664 370/45510 667/82041  735/90405
HW6 150-170 HZ6 160-180 690/848,70 790/971,70 890/109470 1190/1463,70 384/47232 669/822,87  768/944,64
STANDARD: HW7 170-190 HZ7 180-200 711/874,53 811/997,53 911/1120,53 1211/1489,53 400/49200 725/89175  793/97539
opaski faczone pod katem 45° HWS 190210 HZ8 200-220 727/89421 827/1017,21 927/114021 1227/150921 417/512,91 740/91020  817/100491
HW9 210230 HZ9 220-240 748/920,04 848/104304 948/116604 1248/153504 440/54120 775/95325 851/1046,73

OPCJ/QI} dkotemoge W10 230250 HZ10 240260 770/947,10 §70/1070,10 970/119310 1270/1562,10 457/56211 777/95571 _875/1076,25
(dot opaskiwersa O HWI1 250270 HZ11_260-280 785/96555 885/1088,55 985/1211,55 1285/158055 469/57687 817/100491 893/109839
100/123,00 HW12 270290 HZ12 280-300 806/991,38 906/1114,38 1006/1237,38 1306/160638 486/597,78 840/103320 936/115128
HW13 290310 HZ13 300-320 828/101844 928/1141,44 1028/1264,44 1328/163344 510/62730 868/1067,64 961/1182,03
* w zakresie regulacji uwzgledniona grubo$¢ danej oscieznicy aluminiowej Ceny obejmujg standardowy wymiar wysokosci, wymiary wyzsze za doptata
:gﬁ F‘ “ﬁ]_
L ||
) . |
KOMPLETACJA ELEMENTOW g | e bane
zakres zakres E
. ' opaska
regulacji regulacji Kat |
HARMONY HARMONY dowa | pane opaska T
ODW oDZ regulacyjna

HW1 8590 [ HZ1 95100 | 12mm |46 mm S

HW2 9095 | HZ2 100-105| 12mm |51 mm d

HW3  95-105 | HZ3 105-115| 16mm |56 mm SopA  SopB

HW4 105130 | HZ4 115-140 | 32mm |66 mm

HW5  130-150 | HZ5 140-160 32 mm 91 mm otwierane do wewnatrz otwierane na zewngtrz

HW6  150-170 | HZ6 160-180 | 32mm_ [111 mm Wymiar

Sd SopA S Hd HopA H Sd SopA S Hd HopA H

HW7 170190 | HZ7 180200 | 32mm |131mm zabudowy 9 0PA >0pB Fid FopA FlopB) >d >opA >opB Fid TopA MopB

HW8  190-210 | HZ8 200-220 | 32mm |151 mm 60" 683 783 823 663 763 803

HW9  210-230 | HZ9 220-240 | 32mm [171 mm ,70" 783 883 923 763 863 903

HW10 230-250 |HZ10 240-260 | 32mm |191 mm ,80" 883 983 1023 2066 2116 2136|863 963 1003 2047 2097 2117
HW11  250-270 |HZ11 260-280 | 32mm  [211 mm ,90" 983 1083 1123 963 1063 1103

HW12 270-290 |HZ12 280-300 | 32mm |231 mm ,90 PLUS” 1008 1108 1148 988 1088 1188

HW13  290-310 |HZ13 300-320 | 32mm |251 mm ,100" 1083 1183 1223 1063 1163 1203
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ODW - Hd 2266 mm 5d - szerokos¢ zabudowy

SopA - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski ,60 mm”
SopB - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski ,80 mm”
Hd - wysoko$¢ zabudowy
Syitem II:LE.XI spt"z.ed.av_vany HopA - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski ,60 mm” CENA (z)
W komplecie z oscieznicg HopB - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski ,80 mm” netto/brutto (VAT 23%)

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ODZ - Hd 2247 mm




DRZWI UKRYTE WEJSCIOWE od 1426/1753.98

H A R M 0 N Y cena skrzydla netto/Drutto (PLN, VAT 23%)
UKRYTE INVEST

DRz izolacyjnos¢
LG akustyczna
Rw=37 dB

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z przeznaczaniem do
pomieszczen w budynkach uzytecznoéci publicznej
w tym biura, hotele itp.

HARMONY

szerokos¢ drzwi 60" - ,,90” - 4 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokos¢ drzwi 90 PLUS” - 110" - 3 klasa wytrzymatosci

mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw=37 dB, D,-35, D,-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

wysokos¢ skrzydta [mm] standard
szerokos¢ skrzydfa [mm] ,60"-,90" ,100"
‘))) zgrn%‘é*; g‘%;"gvéemgk%%‘iifgfa'e do 1426/1753,98 1569/1929,87
o LAMISTONE CPL 0,2 mm 1548/1904,04  1703/2094,69
UNI MAT PLUS / UNI MAT PLUS 3D
LAMISTONE CPL 1432/176136  1575/1937,25
, SILKSTONE
\ SILKSTONE CPL 0,5 mm 1782/2191,86  1925/2367,75
o FORNIROWANE GRUPA A 2050/2521,50  2255/2773,65
FORNIROWANE GRUPA B 2079/2557,17  2287/2813,01

FORNIROWANE GRUPA C, D

SILKWOOD/REALWOOD 2212/2720,76 2433/2992,59

MALOWANE 9003 1766/2172,18 1943/2389,89
MONO1 MAT 1916/2356,68 2093/2574,39
MONO2 MAT 2016/2479,68 2193/2697,39
MONO3 MAT 2366/2910,18 2543/3127,89
OSCIEZNICE
WSOK([);C;;«ZYd}a standard wyzsze 0 100 mm wyzsze 0 200 mm wyzsze 0 300 mm wyzsze 0 400 mm
ODW/ODZ 2030/2020 2130/2120 2230/2220 2330/2320 2430/2420
SzerOkE’;crﬁ]krzyd}a ,60-,90 PLUS" | ,100™-,110" |,60"-,90 PLUS"| ,100™-,110" |,60™-,90 PLUS"| ,100™,110" |,60™-,90 PLUS"| ,100",110" |,60",90 PLUS"| ,100"-,110"
lre=te [Zsazvft”]asow 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
oscieznica do
samodzielnego
pomalowania 1895/2330,85 2098/2580,54 2098/2580,54 2211/2719,53 2211/2719,53 2396/2947,08 2396/2947,08 2580/317340 2580/317340 2765/3400,95
(aluminium
surowe)

anoda QL

. 2095/2576,85 2299/2827,77 2299/2827,77 2442/3003,66 2442/3003,66 2627/3231,21 2627/3231,21 2811/3457,53 2811/3457,53 2996/3685,08
zawiasy srebrne

1999/2458,77 2199/2704,77 2199/2704,77 2338/2875,74 2338/2875,74 2523/3103,29 2523/3103,29 2707/3329,61 2707/3329,61 2892/3557,16

1999/2458,77 2199/2704,77 2199/2704,77 2438/2998,74 2438/2998,74 2623/3226,29 2623/3226,29 2807/3452,61 2807/3452,61 2992/3680,16

2070/2546,10 2255/2773,65 2255/2773,65 2538/3121,74 2538/3121,74 2723/3349,29 2723/3349,29 2907/3575,61 2907/3575,61 3092/3803,16

DRZWI WEWNETRZNE UKRYTE

2170/2669,10 2355/2896,65 2355/2896,65 2838/3490,74 2838/3490,74 3023/3718,29 3023/3718,29 3207/3944,61 3207/3944,61 3392/4172,16

doptata do koloréw strukturalnych +10%

*nie dot. koloréw NCS z wyjgtkiem NCS S 2005Y50R




drzwi HARMONY INVEST z o$cieznicg aluminiowa

KOLORYSTYKA - str. 296-303
PLUS

LAMINOWANE ~ LAMINOWANE

LAMISTONE SILKSTONE CPL CPL LAMINOWANE
CPL SILKSTONE 02mm 0,5mm* HPL*
FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE ReINIGUONENNT 0ok 00) |2 *dostepne za doplatg po konsultadji
GRUPAA GRUPAB GRUPAC GRUPAD SILKWOOD 7 Dziatem Handlowym
DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ ODW DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ ODZ
SO
Sd
SS
Sd
Sq So
SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM] SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM]
Ss Sd So Hs Hd Ho Ss Sd So Hs Hd Ho
60" 625 715 735 1930 1982 1995 ,60" 625 715 735 1920 1972 1985
, 70" 725 815 835 2030 - standard 2082 2095 70" 725 815 835 2020 - standard 2072 2085
,80" 825 915 935 2130 2182 2195 ,80" 825 915 935 2120 2172 2185
,90" 925 1015 1035 2230 2282 2295 ,90" 925 1015 1035 2220 2272 2285
»90 PLUS"* 960 1050 1070 2330 2382 2395 ,90 PLUS"* 960 1050 1070 2320 2372 2385
,100” 1025 1115 1135 2430 2482 2495 ,100" 1025 1115 1135 2420 2472 2485
,110" 1125 1215 1235 ,110" 1125 1215 1235
Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta * szerokos¢ inwestycyjna
Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oécieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
W CENIE DRZWI ZA DOPLATA
Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak drewniany wzmocniony profilem niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
stalowym wype’miony specjalna konsltrukcjal POL-SKONE oraz oécjezmca drzwi wyzsze 0 100 mm +10%
aluminiowa wzmocniona. Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie sie T
z powierzchnig $ciany. Grubo$¢ skrzydta wynosi 50 mm. drzwi wyzsze 0 200 mm +20%
uszczelka opadajaca drzwi wyzsze 0 300 mm +30%
zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor drzwi wyzsze 0 400 mm +40%
srebrny | oor et kolorystyka laminowane CPL 0,5 mm (,60"-,90")* 160/196,80
oscieznica malowana RAL 9003 - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, - N
blacha zaczepowa kolor chrom satyna kolorystyka Iam|nowanifPL 0,5 mm (,90+"-,110") 195/239,85
oécieznica malowana RAL 9005 - zawiasy TECTUS TE 340 kolor czarny, blacha  Podcigcie wentylacyjne Str. 284-285
zaczepowa kolor czarny samozamykacz Geze Boxer 2-4 str. 279
zamek magnetyczny chrom satyna.na k\uc; (rozstaw 90 mm), na wktadke dodatkowy zawias TE340 chrom satyna 250/307,50
(rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm) dodatkowy zawias TE340 czarny 290/356,70

elektrozaczep rewersyjny BIRA XS12R-C + blacha zaczepowa

SPEC 525 + zamek Eco Schulte GBS 12 360/442,80
elektrozaczep awersyjny BIRA XS12U-C + blacha zaczepowa

SPEC 525 + zamek Eco Schulte GBS 12 320/393,60
elektrozaczep awersyjny z wytgcznikiem BIRA XS12UW-C 330/405.90
+ blacha zaczepowa SPEC 525 + zamek Eco Schulte GBS 12 !
oscieznice w innych kolorach wg tabeli dopfat str. 304

CENA (z0) ** drzwi ze skrétem rekuperacyjnym lub podcieciem wentylacyjnym nie posiadajg
netto/brutto uszczelki opadajgcej oraz deklarowanego parametru akustycznosci
(VAT 23%) i przepuszczalnosci powietrza.




DRZWI UKRYTE WEJSCIOWE

HARMONY
UKRYTE INVEST PR

izolacyjnos¢
akustyczna

Rw=37 dB

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z przeznaczaniem do pomieszczen
w budynkach uzytecznosci publicznej w tym biura, hotele itp.
Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie sie skrzydta z powierzchnig

od 1426/1753,98

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

POD ZABUDOWE
PANELOWA

DRZWI
UKRYTE

HARMONY

,60"-,110"

11

panela nasciennego POL-SKONE (13 mm).

szerokos¢ drzwi otwierane na zewnatrz ODZP ,60" - ,90"
4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szeroko$¢ drzwi otwierane na zewnatrz ODZP ,90 PLUS" - 110"
3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

szeroko$¢ drzwi otwierane do wewngtrz ODWP 60" - 110"
3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

izolacyjnosc akustyczna: Rw= 37 dB, D1-35, D2-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

SKRZYDLO | PANEL HARMONY INVEST PRO

panel Scienny
) wysokos¢ skrzydta [mm] standard o grubosci 13 mm
‘ )) -cena zam’
Rw=37 dB szeroko$¢ skrzydta [mm] ,60"-,90" ,100"
%éﬁaﬁﬁe@g‘g %ﬁgﬁgﬂ% . 1426/175398  1569/192987 .
/ LAMINOWANE CPL0,2 mm 1548/190404  1703/2094,69 457/562,11
\ UNI AT PLUS
i, v e e 1432176136 1575/1937,25 336/41328
SILKSTONE
SILKSTONE CPL0,5 mm 1782/2191,86 1925/2367,/5 _ 686/843,78
FORNIROWANE GRUPAA 2050/252150 _ 2255/277365 526/646,98
! FORNIROWANE GRUPA B 2079/2557,17 _ 2287/281301 280/344,40
FORMROWANE CRUPACD 22121272076 2433/2992,59 642/789,66
MALOWANE 9003 1766/2172,18 _ 1943/2389,39 600/738,00
MONOT MAT 1916/235668  2093/2574,39 750/922,50
MONO2 MAT 20161247968  2193/269739  850/104550
MONO3 MAT 2366/2910,18  2543/312789  1200/1476,00

*panele scienne o grubosci 13 mm do zabudowy, cena za m

Maksymalne wymiary paneli: szerokos¢ 1100 x wysoko$¢ 2500 mm
- doptata do wymiaréw 2301 - 2500 mm +10% do ceny za m?
- doptata do wymiaréw 80 - 299 mm +10% do ceny za m?

UWAGA! Dla paneli o wysokosci 2200 do 2500 mm widoczne tgczenie forniru na mikrowczepy

OSCIEZNICE
szeroko$¢ skrzydfa standard wyzsze 0 100 mm wyzsze 0 200 mm wyzsze 0 300 mm wyzsze 0 400 mm
[mm] 2030/2020 2130/2120 2230/2220 2330/2320 243072420

vysokosc skrzydia | 60,90 PLUS'| ,100%,110" |,60%,90 PLUS'| ,100%,110" |,60%-,90 PLUS'| ,100%-,110" |,60,90 PLUS| ,100"-,110" |,60-,90 PLUS'| ,100-,110"

ilosc zawiaséw oy 3 3 3 3 3 3 3 3 3

oscieznica do

Sg(’)“[ggﬁ)‘a}gﬁlga" 1935/2380,05 2061/2535,03 2061/2535,03 2134/2624,82 2134/2624,82 2305/2835,15 2305/2835,15 2475/3044,25 2475/3044,25 2646/3254,58

(aluminium surowe)
w 2006/2467,38 2081/2559,63 2081/2559,63 2251/2768,73 2251/2768,73 2422/2979,06 2422/2979,06 2593/3189,39 2593/3189,39 2764/3399,72
=
E 2106/2590,38 2181/2682,63 2181/2682,63 2351/2891,73 2351/2891,73 2522/3102,06 2522/3102,06 2693/3312,39 2693/331239 2864/3522,72
§ 2206/2713,38 2281/2805,63 2281/2805,63 2451/3014,73 2451/3014,73 2622/3225,06 2622/322506 2793/343539 2793/343539 2964/3645,72
"'Z" 2506/3082,38 2581/3174,63 2581/3174,63 2751/3383,73 2751/3383,73 2922/3594,06 2922/3594,06 3093/3804,39 3093/3804,39 3264/4014,72
E oscieznica do
ul_.r- Ss(gnrr‘]’glé's\:gﬁlgao 2354/2895,42 2785/3425,55 2785/3425,55 2999/3688,77 2999/3688,77 3081/3789,63 3081/3789,63 3143/386589 3143/386589 3279/4033,17
b4 (aluminium surowe)
E 2444/3006,12 3054/3756,42 3054/3756,42 3146/3869,58 3146/3869,58 3222/3963,06 3083/3792,09 3219/395937 3219/395937 3319/4082,37
; 2549/3135,27 3159/3885,57 3159/3885,57 3251/3998,73 3251/3998,73 3327/4092,21 3188/3921,24 3324/4088,52 3324/4088,52 3424/4211,52
E 2654/3264,42 3264/4014,72 3264/4014,72 3356/4127,88 3356/4127,88 3432/4221,36 3293/4050,39 3429/4217,67 3429/4217,67 3529/4340,67
[a]
2969/3651,87 3579/4402,17 3579/4402,17 3671/4515,33 3671/4515,33 3747/4608 81 3608/4437,84 3744/4605,12 3744/4605,12 3844/4728,12

*nie dot. koloréw NCS z wyjatkiem NCS S 2005Y50R

doptata do koloréw strukturalnych +10%



drzwi HARMONY INVEST PRO z o$cieznicg aluminiowa

KOLORYSTYKA - str. 296-303

LAMISTONE
CPL SILKSTONE

GRUPAA GRUPAB GRUPAC GRUPAD SILKWOOD
Drzwi otwierane do wewngtrz pod zabudowe panelowg
So
Sd

UNI MAT
PLUS

FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE FROIUNIIXOIIENNS o)1)l /fN\2

e :

DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ ODW

LAMINOWANE ~ LAMINOWANE

CPL CPL LAMINOWANE

0,2mm 0,5 mm* HPL*
BLACK *dostepne za doptatg po konsultadji
MAT z Dziatem Handlowym

Drzwi otwierane na zewnatrz pod zabudowe panelowg

Ss

Sd

So

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ ODZ

SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM] SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM]

Ss Sd So Hs Hd Ho Ss Sd So Hs Hd Ho

,60" 625 715 735 1930 1982 1995 ,60" 625 715 735 1920 1972 1985
70" 725 815 835 2030 - standard 2082 2095 70" 725 815 835 2020 - standard 2072 2085
,80" 825 915 935 2130 2182 2195 ,80" 825 915 935 2120 2172 2185
,90" 925 1015 1035 2230 2282 2295 ,90" 925 1015 1035 2220 2272 2285
.90 PLUS™* 960 1050 1070 2330 2382 2395 .90 PLUS™* 960 1050 1070 2320 2372 2385
,100" 1025 1115 1135 2430 2482 2495 ,100" 1025 1115 1135 2420 2472 2485

,110" 1125 1215 1235

Ss - szerokos¢ skrzydta
Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego

Hs - wysoko$¢ skrzydfa

W CENIE DRZWI

Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak drewniany wzmocniony profilem
stalowym wypetniony specjalng konstrukcjg POL-SKONE oraz oscieznica
aluminiowa wzmocniona. Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie sie
skrzydta z powierzchnig panela nasciennego POL-SKONE (13 mm).
Grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm.

uszczelka opadajaca

otwierane na zewnatrz:

zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ regulowane 3D
(,60"-,90" - 2 szt., ,100"-,110" - 3 szt.)

otwierane do wewnatrz:

zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D regulowane 3D
(,60"- ,110" - 3 szt.)

drzwi wyzsze niz standard - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna na klucz (rozstaw 90 mm), na wktadke
(rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm)

* doptata do standardowej wysokosci drzwi

** drzwi ze skrétem rekuperacyjnym lub podcieciem wentylacyjnym nie posiadaja
uszczelki opadajacej oraz deklarowanego parametru akustycznosci
i przepuszczalnosci powietrza.

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

Hd - wysokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

,110" 1125 1215 1235

* szeroko$¢ inwestycyjna

ZA DOPLATA
niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
drzwi wyzsze o0 100 mm +10%
drzwi wyzsze 0 200 mm +20%
drzwi wyzsze 0 300 mm +30%
drzwi wyzsze 0 400 mm +40%
kolorystyka laminowane CPL 0,5 mm (,60"-,90")* 160/196,80
kolorystyka laminowane CPL 0,5 mm (,90+"-,110")* 195/239,85
dodatkowy zawias TECTUS TE 541 3D chrom 490/602,70
dodatkowy zawias TECTUS TE 541 3D bialy i czarny 530/651,90
dodatkowy zawias TECTUS TE 240 REVES srebrny 225/276,75
dodatkowy zawias TECTUS TE 240 REVES biaty lub czarny 300/369,00
dodatkowy zawias TECTUS TE 240 REVES ztoty 450/553,50
zmiana koloru zawiasu TE 240 na czarny, biaty 120/147,60
zmiana koloru zawiasu TE 240 na kolor ztoty 275/338,25
zmiana koloru zawiasu TE 541 na czarny, biaty 70/86,10
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05
podciecie wentylacyjne** str. 284-285
dopasowane ustojenia paneli Sciennych do drzwi wg wzoru 20%

(tolerancja dopasowania do 10 mm) (doptata do ceny paneli)




. elastyczne dopasowanie
wymiaréw drzwi do projektu

. drzwi dostepne w wersji
jedno- i dwuskrzydtowej

. opcja rozbudowy o naswietla
gorne i boczne

. szeroki wybor tafli szklanych
hartowanych o grubosci
4 mm - przeziernej, satyna
biata, Antisol: szary,
ciemny szary, braz, LINEA:
przezroczysta, biata satyna,
MORU

DRZWI
STALOWE

Kolekcja drzwi stalowych idealnie komponuje
sie z aranzacjami loftowymi i industrialnymi,
gdzie liczy sie otwarta przestrzen oraz dostep
do naturalnego Swiatfa. Solidna konstrukcja

Z najwyzszej jakosci stali, duze przeszklenia

z bezpiecznego szkia hartowanego oraz waskie
stalowe szprosy w kolorze skrzydta tworzg
elegancki i nowoczesny design. Uzupetnione
stylowymi dodatkami - pochwytami lub
klamkami - drzwi te doskonale sprawdzg sie
rowniez w innych typach wnetrz, nadajac im
lekkosci i ponadczasowego charakteru.

15"+ DEDYKOWANY KATALOG
-8 DRZWI STALOWYCH
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od 3847/4731,81

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

[
— |

U I L |- ] I |. | I =

| | '

d

'] e
i | ]I

S1/VS1 S2/VS2 S3/VS3 S5 /VS5
4080/5018,40 4430/5448,90 4080/5018,40 4080/5018,40 GRUPA 1
4398/5409,54 4748/5840,04 4398/5409,54 4398/5409,54 GRUPA 2

S7/VS7 S9/VS9 §$10/VS10 S11/VS11
3847/4731,81 4197/5162,31 4663/5735,49 4897/6023,31 GRUPA 1
4165/5122,95 4515/5553,45 4981/6126,63 5215/6414,45 GRUPA 2

S12/VS12

4897/6023,31 GRUPA1
m 5215/6414,45 GRUPA 2
2 -
9 OSCIEZNICE
E -_m)’ drzwi jednoskrzydtowe
w —5 typ Ss Sd So
E @ @ B ,60" 625 673 680
E g D = l . 70" 725 773 780
"é"' @) = @ ,80" 825 873 880
= 20 ,90" 925 973 980
w B ,90 PLUS” 965 1013 1020
; Ss
= o ,100" 1025 1073 1080
E SRRV standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

- SZ Zy N . . ’
g Sd - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie o$cieznicy niestandardowe wymiary (nie dot. wzoréw S10, S11, S12)
So - szerokos$¢ otworu - konieczno$¢ konsultacji z Dziatem Technicznym

Hs — wysokos¢ skrzydta
Hd - wysokos¢ po zewnetrznej stronie o$cieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu




drzwi GALIO, wzdr S5, ocieznica z zamknietego profilu stalowego

KOLORYSTYKA - str. 304

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA1 0s1
RAL 9003

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA2

miedz

pochwyt standard

RAL 9005 antracyt
(efekt brokatu)

‘u 0s7

kaszmir sage mokka

(efekt brokatu) (efekt brokatu)

SZKLENIE

szkio hartowane
przezierne

szkto hartowane LINEA
przezierna

W CENIE DRZWI
Rama skrzydfa zbudowana z

szkio hartowane szkio hartowane Antisol
biaty mat szary

|

i

szkio hartowane LINEA szkio hartowane MORU
biata satyna

najwyzszej jakosci profili stalowych

pokrytych farbg proszkowa strukturalng. Szprosy naszybowe metalowe

o szerokosci 20 mm. Oscieznica wykonana z zamknietego profilu stalowego.
szkto hartowane o grubosci 4 mm:

przezierne, satyna biafa (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary

dwa magnesy ukryte pod uszczelkg o$cieznicy

zawiasy oscieznicy metalowej (,60"-,100" - 3 szt.)

obustronny pochwyt w postaci kgtownika w kolorze skrzydta

ZA DOPLATA

niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkto hartowane LINEA przezierna lub biata satyna o grubosci

4 mm ornament jednostronny, szkfo hartowane MORU 420/516,60

0 grubosci 4 mm

szkto hartowane Antisol ciemny szary, braz o grubosci 4 mm 170/209,10

pochwyt o wymiarach @12 mm, dt. 528 mm
do samodzielnego montazu w kolorach:

RAL 9003 biaty, RAL 9005 czarny 195/239,85
antracyt, miedz, kaszmir, sage, mokka 300/369,00
naswietla boczne i gérne str. 36

szkto hartowane Antisol
ciemny szary

|

zawias Galio

biafa satyna, ornament jednostronny
- za dopfata

-—

kolorystyka . abvci)ézgw kp?rlgyrsg)s/kz)f)zv?‘eﬁl kolccj)g \:/akr;elfiéw zaé(\)el?)rek
(szprosy) w oscieznicy

0S71 RAL 9003 w kolorze . . )

(bialy) skrzydha biaty biaty biaty

0S2 RAL 9005 w kolorze

(czarny) skrzydia czarny czarny czarny
w kolorze

0S0 antracyt skrzydta czarny czarny czarny

0S3 miedz

0S4 kaszmir w kolorze

0S5 sage skrzydfa czarny czarny czarny

0S7 mokka




DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

GALIO

DWUSKRZYDLOWE

.120"-,200"
-

od 7258/8927,34

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

_i__

S1/VS1 $2/VS2 $3/VS3
7698/9468,54 8358/10280,34 7698/9468,54 GRUPA 1
8298/10206,54 8958/11018,34 8298/10206,54 GRUPA 2
S5 /VS5 S7/VS7 S9/VS9
7698/9468,54 7258/8927,34 7918/9739,14 GRUPA 1
8298/10206,54 7858/9665,34 8518/10477,14 GRUPA 2
' 1{‘
$10/VS10 S11/VST11 $12/VS12
8798/10821,54 9238/11362,74 9238/11362,74 GRUPA 1
9398/11559,54 9838/12100,74 9838/12100,74 GRUPA 2
OSCIEZNICE
— 5 | 57 mm I drzwi dwuskrzydtowe
f typ Ss Sd So
g Sl L H IU ,60"+,60" 625 + 625 1302 1308
- (- O (=) O ,70"+,70" 725+ 725 1502 1508
- I ,80"+,80" 825 + 825 1702 1708
. . ,90"+,90" 925 + 925 1902 1908
sd ,100"+,100" 1025 + 1025 2102 2108

Ss - szeroko$¢ skrzydta

Sd - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworu

Hs — wysokos¢ skrzydta

Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu

standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dotyczy wzoréw S10, S11, S12) -
koniecznos¢ konsultacji z Dziatem Technicznym




ﬂ%‘imhﬂ\”HH‘

ﬁl“ [’IJMHHH

szyba hartowana LINEA w kolorze
biafa satyna, ornament jednostronny
- za dopfata

drzwi GALIO dwuskrzydtowe, wzér S1, oscieznica z zamknigtego profilu stalowego
obustronny pochwyt w postaci

KOLORYSTYKA - str. 304 katownika
STALOWE
STRUKTURA
GRUPAT 0s1
RAL 9003 RAL 9005 antracyt
(efekt brokatu)
STALOWE
STRUKTURA
GRUPA2
miedz kaszmir sage mokka
(efekt brokatu) (efekt brokatu)
SZKLENIE ) )
zawias Galio
L |
szkto hartowane szkto hartowane szkto hartowane Antisol szkto hartowane Antisol
przezierne biaty mat szary ciemny szary
|
| “u. [
Il l |
szkto hartowane LINEA szkto hartowane LINEA szkto hartowane MORU
przezierna biata satyna
W CENIE DRZWI
Rama skrzydfa zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych
pokrytych farba proszkowa strukturalng. Szprosy naszybowe metalowe
0 szerokosci 20 mm. Oscieznica wykonana z zamknigtego profilu stalowego.
symetryczny podziat skrzydet
obustronny pochwyt w postaci katownika w obu skrzydtach, w kolorze
skrzydet
niezalezne otwieranie skrzydet za pomoca dwdéch pochwytéw
szkto hartowane o grubosci 4 mm:
przezierne, satyna biata (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
dwa magnesy ukryte pod uszczelkg oscieznicy
zawiasy oscieznicy metalowej (,60"+,60"-,100"+,100" - 6 s7t.) kolor ~ Koloruszezelki -y oy cergw  KOlOT
ZA DOPLATA kolorystyka zawiasow  PrAYSHYPOWE] T go gl zaslepek
; i i (szprosy) w oscieznicy
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00 051 RAL 9003 W Kolorze - o o
szklo hartowane LINEA przezierna lub biafa satyna (biaty) skrzydia laty iaty iaty
0 grubosci 4 mm, ornament jednostronny, szkto 840/1033,20 052 RAL 9005 W kolorze
hartowane MORU o grubosci 4 mm (czarny) skrzydfa czarny czarny czarny
szkio hartowane Antisol ciemny szary, braz o grubosci 4 mm 340/418,20 w kolorze
asymetryczny podziat skrzydet na zapytanie 050 antracyt skrzydfa czarny czarny czarny
pochwyt o wymiarach @12 mm, dt. 528 mm do 0S3 miedz
samodzielnego montazu w kolorach: 0S4 kaszmir w kolorze
RAL 9003 biaty, RAL 9005 czarny 195/239,85 0S5 sage skrzydta cearny czarmny czarmy

antracyt, mied?, kaszmir, sage, mokka 300/369,00  0S7 mokka




GALIO PIVOT |2
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
PIVOT

S1/Vs1 S$2/VS2
5499/6763,77 5499/6763,77 GRUPA1
5799/7132,77 5799/7132,77 GRUPA 2

OSCIEZNICE
drzwi jednoskrzydtowe

o g typ Ss So Sp
3 ] I: § 80" 885 896 709
£ = ,90" 985 996 809
N i|f = "
© N , 100 1085 1096 909
c ©
g @ (W) S standard - Hs - 2120 mm, Ho - 2139 mm

7 Ss 7 “ Ss - szeroko¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta

So So - szeroko$¢ otworu Ho - wysokos¢ otworu

Sp - szerokos¢ Swiatta przejscia

DRZWI ZAMKNIETE DRZWI OTWARTE
So

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE




drzwi GALIO PIVOT, wzér S1

KOLORYSTYKA - str. 304

zawias PIVOT

pochwyt o diugosci 500 mm

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA1 0s1
RAL 9003

RAL 9005 antracyt
(efekt brokatu)

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA2 0S7

miedz kaszmir sage mokka
(efekt brokatu) (efekt brokatu)

SZKLENIE

3

szkio hartowane szkio hartowane
przezierne biaty mat szary

szkto hartowane LINEA
przezierna 4 mm

szkio hartowane LINEA
biata satyna

W CENIE DRZWI

Rama skrzydfa zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych
pokrytych farbg proszkowa strukturalng. Szprosy naszybowe metalowe
0 szerokosci 20 mm. Dzieki zastosowaniu zawiasu PIVOT drzwi mozna
otwiera¢ na zewnatrz i do srodka. Skrzydto automatycznie blokuje sie
w pozycji 90°, a zawias umozliwia automatyczne domykanie skrzydta

az do punktu zamkniecia. Drzwi pracujg w systemie bezoscieznicowym.
szkto hartowane o grubosci 4 mm:

przezierne, satyna biata (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary

zawias PIVOT
pochwyt spawany w kolorze skrzydta o dtugosci 500 mm, obustronny

szkto hartowane Antisol

szkto hartowane MORU

szkto hartowane Antisol
ciemny szary

!

ZA DOPLATA
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305)
szkio hartowane LINEA przezierna lub biata satyna o grubosci

4 mm, ornament jednostronny, szkto hartowane MORU
0 grubosci 4 mm

szkio hartowane Antisol ciemny szary, braz o grubosci 4 mm
pochwyt o wymiarach @12 mm, dt. 528 mm do
samodzielnego montazu w kolorach:

RAL 9003 biaty, RAL 9005 czarny
antracyt, mied?, kaszmir, sage, mokka

600/738,00

420/516,60

170/209,10

195/239,85
300/369,00




L 0 FT A RT od 2924/3596,52
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM PRZESUWNY

]
,60"-,100"
} } [ |
B
S e |
,120"-,200 1
| Ll | L -
S1/VS1 S§2/VS2 S§3/VS3 S5/VS5
3101/3814,23 3367/4141,41 3101/3814,23 3101/3814,23 GRUPA1
3401/4183,23 3667/4510,41 3401/4183,23 3401/4183,23 GRUPA 2
“ /,' - /#?_ =
|
—
[ | I
1
hiki, [ IS N R . S I S
S7/VS7 S9/VS9 $10/VS10 S11/VS11 S$12/VS12
2924/3596,52 3189/3922,47 3544/4359,12 3721/4576,83 3721/4576,83 GRUPA 1
3224/3965,52 3489/4291,47 3844/4728,12 4021/4945,83 4021/4945,83 GRUPA 2
OSCIEZNICE
7
S prowadnic
drzwi jednoskrzydtowe
e p Ss Sp S0 Sprowadnicy
,60" 625 515 595 2000
. 70" 725 615 695 2000
,80" 825 715 795 2000
,90" 925 815 895 2500
,100" 1025 915 995 2500
IS
9 gl °
& S drzwi dwuskrzydtowe
" typ Ss Sp So  Sprowadnicy
; ,60"+,60"  2x625 1060 1220 2 x 2000
9 ,70"+,70"  2x725 1260 1420 2 x 2000
E ,80"+,80" 2 x825 1460 1620 2 x 2000
v ,90",90"  2x925 1660 1820 2 x 2500
w
E ,100"+,100" 2 x 1025 1860 2020 2 x 2500
E odboinik Ss - szerokos¢ skrzydta
r ) o Sp - szerokos¢ przejscia
2 9#@:; So - szeroko$¢ otworu
; ’ S prowadnicy - szeroko$¢ prowadnicy
rr 7
; S
- o
=
N
[~ 4
(=]

7 %/ QM




drzwi LOFT ART system przesuwny, wzor S1

KOLORYSTYKA - str. 304

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA1 0s1
RAL 9003 RAL 9005 antracyt
(efekt brokatu)
STALOWE
STRUKTURA
GRUPA2
miedz kaszmir sage mokka
(efekt brokatu) (efekt brokatu)
SZKLENIE

i |
szkto hartowane szkto hartowane szkto hartowane Antisol szkto hartowane Antisol
przezierne biaty mat szary ciemny szary
CENA KOMPLETU

= wersja skrzydta + wybrany system
przesuwny w kolorze czarnym + spowalniacz

System przesuwny nascienny LOFT ART przeznaczony jest dla skrzydet GALIO.
System bez zabudowy muru. Przeznaczony do montazu na wykonczong sciane.

Rama skrzydta zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych
pokrytych farbg proszkowa strukturalna. Szprosy naszybowe metalowe
o szeroko$ci 20 mm. Oscieznica wykonana z zamknietego profilu stalowego.

szkto hartowane o grubosci 4 mm:
przezierne, satyna biafa (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary

obustronny pochwyt w postaci katownika w kolorze skrzydta

system przesuwny do drzwi jednoskrzydtowych szer. ,60"-,80"
(dtugos¢ prowadnicy 200 cm) 750/922,50
system przesuwny do jednoskrzydtowych szer. ,90"-,100"

(dtugos¢ prowadnicy 250 cm) 810/936.30
samodomykacz na jedng strone 180/221,40
system przesuwny do drzwi dwuskrzydtowych (szer. ,60"-,80") 1500/1845,00
system przesuwny do drzwi dwuskrzydtowych (szer. ,90"-,100") 1620/1992,60

samodomykacz na dwie strony 360/442,80




ST A L I 0 od 4399/5410,77
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

i

S1/VS1 §2/VS2 S3/VS3
4663/5735,49 4729/5816,67 4399/5410,77 GRUPA 1
4699/5779,77 5029/6185,67 4699/5779,77 GRUPA 2
S5/VS5 S§7/VS7 S9/VS9
4663/5735,49 4430/5448,90 4780/5879,40 GRUPA 1
4981/6126,63 4748/5840,04 5098/6270,54 GRUPA 2
=
o
= OSCIEZNICE
I;' a5 WYMIARY
w 1 szerokos$¢ Ss Sq So
Z ) D [D] D 60" 625 676 682
= N S : = I ,70" 725 776 782
‘é" 0 ca a ,80" 825 876 882
= 50 n ,90" 925 976 982
E ,90 PLUS” 965 1016 1022
= Ss | ,100" 1025 1076 1082
E = standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm
Ss - szerokos¢ skrzydta - - - 2z =
(a] Sd - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie o$cieznicy niestandardowe IRy = korjlecznosc konsultadji
So - szerokos$¢ otworu z Dziatem Technicznym

Hs — wysokos¢ skrzydta
Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu




- za dopfata

drzwi STALIO, wzér S7, odcieznica z zamknietego profilu stalowego

KOLORYSTYKA - str. 304 zawias
STALOWE
STRUKTURA
GRUPA1 0s1
RAL 9003 RAL 9005 antracyt

(efekt brokatu)

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA2 0S7

miedz kaszmir sage mokka
(efekt brokatu) (efekt brokatu)

zamek WB z klamkg
SZKLENIE

szkio hartowane szkio hartowane szkio hartowane Antisol szkto hartowane Antisol
przezierne biaty mat szary ciemny szary

Il

szkio hartowane LINEA szkio hartowane LINEA szkio hartowane MORU
przezierna biata satyna
W CENIE DRZWI

Rama skrzydfa zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych
pokrytych farbg proszkowa strukturalng. Szprosy naszybowe metalowe
0 szerokosci 20 mm. Oscieznica wykonana z zamknietego profilu stalowego.

szyba hartowana LINEA w kolorze
biafa satyna, ornament jednostronny

szkto hartowane o grubosci 4 mm:

: ) i ) i kolor kolor uszczelki kolor wkretéw kolor

przezierne, satyna biata (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary kolorystyka aniaséw przyszybowej 4o rameki zadlepek

zamek WB z klamka na szyldzie podtuznym (szprosy) w oscieznicy
i Sciezni i - " 0S1 RAL 9003 w kolorze ’ . .

zawiasy oscieznicy metalowej (,60"-,100" - 3 szt.) (bialy) skrzyclo biaty biaty biaty

ZA DOPLATA

niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00 (Ocszirié\/l)_ 9005 V‘ét%?drée czarny czarny czarny

szkto hartowane LINEA przezierna lub biata satyna w kolorze

&%rggo:cglrﬁgggg %rr%ann?entjednostronny, szkio hartowane 420/516,60 050 antracyt ekrzydia czarny czarny czarny

szkto hartowane Antisol ciemny szary, braz o grubosci 4 mm 170/209,10  0S3 miedzZ

whktadka rozstaw 30/30 srebrna 70/86,10 8§§ Egzzem”' \Ztroz‘;drée czarny czarny czarny

naswietla boczne i gérne str.36  0S7 mokka




DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

,_
C
=
O

od 4280/5264,40

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

]

S1/VS1 S2/VS2 S3/VS3

4280/5264,40 4430/5448,90 4280/5264,40 GRUPA 1

4580/5633,40 4730/5817,90 4580/5633,40 GRUPA 2

S5 /VS5 S7 /VS7 S9 /VS9 S13/VS13

4280/5264,40 4280/5264,40 4397/5408,31 4280/5264,40 GRUPA 1

4580/5633,40 4580/5633,40 4697/5777,31 4580/5633,40 GRUPA 2
szyba
‘satyna biata

s;yba ‘
przezierna
S14/VsS14 S15/VS15 S16* S17*
4397/5408,31 4430/5448,90 4695/5774,85 4695/5774,85 GRUPA 1
4697/5777,31 4730/5817,90 4795/6020,85 4795/6020,85 GRUPA 2
*dostepne tylko w szerokosciach ,80",,90",,100"
OSCIEZNICE
35 drzwi jednoskrzydtowe
] typ Ss Sd So
S 1 — f ,60" 625 673 680
& [ I —— I ] 70" 725 773 780
,80" 825 873 880
cs ,90" 925 973 980
od ,90 PLUS" 965 1013 1020
,100" 1025 1073 1080

Ss - szerokos¢ skrzydta

Sd - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworu

Hs — wysokos¢ skrzydta

Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu

standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dot. wzoréw S14, S16, S17) -
koniecznos¢ konsultacji z Dziatem Technicznym




drzwi LUMO, wzér S17, odcieznica z zamknietego profilu stalowego

KOLORYSTYKA - str. 304

w

zawias LUMO

pochwyt standard

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA1 0s1
RAL 9003 RAL 9005 antracyt
(efekt brokatu)
STALOWE
STRUKTURA
GRUPA2
miedz kaszmir sage mokka
(efekt brokatu) (efekt brokatu)
SZKLENIE

|
szkto hartowane Antisol
biaty mat szary

szkio hartowane
przezierne

szkto hartowane

W CENIE DRZWI

Rama skrzydfa zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych

pokrytych farba proszkowg strukturalng. Rama bez wkretéw. Szprosy
metalowe naszybowe naklejane o szerokosci 20 mm. Oscieznica wykonana
z zamknietego profilu stalowego.

szkto hartowane o grubosci 6 mm:
przezierne, satyna biata (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary

dwa magnesy ukryte pod uszczelka o$cieznicy
zawiasy oscieznicy metalowej (,60"-,100" - 3 szt.)
ZA DOPLATA

niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkto hartowane Antisol ciemny szary, braz o grubosci 6 mm 210/258,30
szkto laminowane VSG 33.1 przezierne, biate 100/123,00

szkto hartowane Antisol
ciemny szary

szprosy naklejane na szybe

ramka bez widocznych wkretéw

kolorystyka kolor zawiaséw k\?v‘%;?eéz‘ﬁ%k
0S1 RAL 9003 (biaty) w kolorze skrzydta biaty

0S2 RAL 9005 (czarny) w kolorze skrzydta czarny
0S0 antracyt w kolorze skrzydta czarny
0S3 miedz

8?2’ I;ggzemir w kolorze skrzydta czarny
0S7 mokka




DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

LUMO

od 7998/9837,54

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

DWUSKRZYDLOWE

1T 1

.120"-,200"
-

e
—_

S1/VS1 S2/VS2 S3/VS3
7998/9837,54 8658/10649,34 7998/9837,54 GRUPA 1
8298/10206,54 8958/11018,34 8298/10206,54 GRUPA 2
m =T
S5/VS5 S7/VS7 S9/VS9
7998/9837,54 7998/9837,54 8218/10108,14 GRUPA 1
8298/10206,54 8298/10206,54 8518/10477,14 GRUPA 2
S13/VS13 S14/VS14 $15/VS15
7998/9837,54 8218/10108,14 8658/10649,34 GRUPA 1
8298/10206,54 8518/10477,14 8958/11018,34 GRUPA 2
OSCIEZNICE
drzwi dwuskrzydtowe
= I typ Ss Sd So
; —_— ) =y ; ,60"+,60" 625 + 625 1302 1308
2 = =
,70"+,70" 725+ 725 1502 1508
n ,80"+,80" 825 + 825 1702 1708
Ss Ss ,90"+,90" 925 + 925 1902 1908
=d ,100"+,100" 1025 + 1025 2102 2108

Ss - szeroko$¢ skrzydta

Sd - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworu

Hs — wysokos¢ skrzydta

Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu

standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dotyczy wzoréw S10, S11, S12) -
koniecznos¢ konsultadji z Dziatem Technicznym




drzwi LUMO dwuskrzydtowe, wzér S9, oscieznica z zamknietego profilu stalowego

KOLORYSTYKA - str. 304

pochwyt standard

o

zawias LUMO

STALOWE
STRUKTURA
GRUPA1 0s1
RAL 9003 RAL 9005 antracyt
(efekt brokatu)
STALOWE
STRUKTURA
GRUPA2 057
miedz kaszmir sage mokka
(efekt brokatu) (efekt brokatu)
SZKLENIE

|
szkto hartowane Antiso
szary

szkio hartowane
przezierne

szkio hartowane
biaty mat

W CENIE DRZWI

Rama skrzydfa zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych

pokrytych farbg proszkowa strukturalng. Rama bez wkretéw. Szprosy
metalowe naszybowe naklejane o szerokosci 20 mm. Oscieznica wykonana
z zamknietego profilu stalowego.

szkto hartowane o grubosci 6 mm:
przezierne, satyna biata (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary

dwa magnesy ukryte pod uszczelky o$cieznicy

zawiasy oscieznicy metalowej (,60"-,100" - 3 szt.)
obustronny pochwyt w postaci kgtownika w kolorze skrzydta
ZA DOPLATA

niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkto hartowane Antisol ciemny szary, braz o grubosci 6 mm 420/516,60
szkto laminowane VSG 33.1 przezierne, biate 200/246,00

szkto hartowane Antisol

szprosy naklejane na szybe

ciemny szary
ramka bez widocznych wkretéw

kolorystyka kolor zawiaséw k\?\l‘%ré?eéz‘ﬁgk
0S71 RAL 9003 (biaty) w kolorze skrzydta biaty
0S2 RAL 9005 (czarny) w kolorze skrzydta czarny
0S0 antracyt w kolorze skrzydta czarny
0S3 miedz
8§é’ I;g;zemir w kolorze skrzydta czarny
0S7 mokka




DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

GALIO / STALIO MesWiEna

,120"-,200"
max. 2500 mm max. 2500 mm
IS € IS
S € S
o o o
o o o
O O O
=) <) =
o o | — o —_—
M o =] o _‘—‘__ T
IS € IS S
S € S S
< < < ] <
™~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
X P X P
© © © ©
IS € S S
300-600 mm 300-600 mm 300-600 mm 300-600 mm 300-600 mm

Uktad/rozstaw szproséw w naswietlach po konsultacji z Dziatem Handlowym

\(,:VEZN(Z\RNA§W\ETLA =CENA 1T mb x 2(A+B) + CENA 1 m? SZKEA x A x B

1 mb NASWIETLA 326/400,98
1 m? SZKEA:

szyba hartowana 4 mm przezierna 180/221,40
;é\ylagsgivr‘é%wana 4 mm satyna biata (matowa od strony 220/270,60
szyba Antisol szary 250/307,50
szyba Antisol ciemny szary, braz 330/405,90
szyba Linea satyna biata lub przezierna 470/578,10
szyba MORU 470/578,10

OSCIEZNICE

0.0

Sruba

Sruba Sruba montazowa

montazowa z nitonakretka



drzwi GALIO z naswietlami bocznymi i gérnym

GALIO Z UKEADEM
NASWIETLI POD KATEM 90°

W uktadzie naroznym zastosowano
tacznik 40 x 40 mm

Cena za sztuke profilu do zestawu
o maksymalnej wysokosci 2450 mm
STALOWE GRUPA 1 300/369,00
STALOWE GRUPA 2 320/393,60

SZKLENIE
.l" 3 : &
: i H "
szkto hartowane szkto hartowane szkto hartowane Antisol szkto hartowane Antisol
przezierne biaty mat szary ciemny szary

il |
il Bl I

szkio hartowane LINEA szkio hartowane LINEA szkto hartowane MORU
przezierna biata satyna
W CENIE

Rama naswietla zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych
pokrytych farbg proszkowa strukturalng. Szprosy konstrukcyjne metalowe
naszybowe o szerokosci 20 mm.

maksymalna wysoko$¢ naswietla bocznego - 2174 mm
minimalna szerokos¢ naswietla - 300 mm

w drzwiach dwuskrzydtowych brak mozliwosci taczenia naswietli
bocznych z gérnymi

tacznik narozny 40 x 40 mm

zawias

szprosy




nowoczesne lub klasyczne

szeroka gama koloréw
oklein, laminatow i fornirow

bogata kolorystyka
RAL i NCS

drewniane, ptytowe
lub ramiakowe

systemy przylgowe, ukryte,
bezprzylgowe, odwrotnej
przylgi, przesuwne

DRZWI
WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne produkowane sg

W oparciu o wysokiej jakosci konstrukcje
oraz wypetnienia, dzieki czemu mogg
sprosta¢ wymaganiom Klientéw

| dopasowac sie do ich potrzeb.

Drzwi klasyczne czy drzwi nowoczesne?
Gama drzwi wewnetrznych to ponad

450 wzordéw drzwi, w tym stylowe drzwi
profilowane, gtadkie, z szybg czy dekorami.
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DESIGN VI s I O od 1095/1346,85
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI OTWIERANE DEDYKOWANA KLAMKA

wo1 Wo02 wo3

SILKSTONE,
1095/1346,85 1195/1469,85 1295/1592,85 UNI MAT PLUS
1830/2250,90 1890/2324,70 2008/2469,84 FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA D
2080/2558,40 2140/2632,20 2258/2777,34 REALWOOD, SILKWOOD
wo4 Wo5 W01S6 Wo01s8
SILKSTONE,
1395/1715,85 1395/1715,85 1395/1715,85 1395/1715,85 UNI MAT PLUS
2290/2816,70 2290/2816,70 2290/2816,70 2290/2816,70 FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA D
2540/3124,20 2540/3124,20 2540/3124,20 2540/3124,20 REALWOOD, SILKWOOD
L
=
o
X
<
=
< z -
= OSCIEZNICE
[°7)
2 I r-
N Y
2 d b
& -
2
; stata DUO stata DUO MINI regulowana regulowana
w DIN DUO DIN DUO SOLID
S
=
IN]
(-4
(a]




oécieznica DUO MINI - NOWOSE

drzwi VISIO, wzér W03, oscieznica regulowana DIN DUO oécieznica DUO MINI - NOWOSE

KOLORYSTYKA - str. 296-303

t |
SILKSTONE |-=(1 i} !il)'{

dab gran dab polski dab Royal

NowosS¢ [l Nowos¢ Bl NowosE [ NowosE
UNI MAT
PLUS 642 643 652 653 654 655 (313

biaty bez czarny platino ivory latte kaffe terra
| F'.'u I
FORNIROWANE | I ll .r- | FORNIROWANE FORNIROWANE
GRUPAA 3 {{bikhl GRUPAD REALWOOD | 470 471 472 473
dab dab karmel  dab trufla dab nabucco mat tosca mat traviata mat  kastano mat
europejski czekoladowy
klamka PURE FORNIROWANE
SILKWOOD 450
biaty mat czarny mat
il
; “ kﬁ 452
szary mat indigo sage mat
RAL 7047 RAL 5011 NCS S 4010-G50Y

klamka LIEVE | klamka bez rozety 455 -
szar

bez
(NCS S 2005- 703
Y50R)

klamka chromsatyna  biata czarna ztota

PURE 280/344,40 280/344,40  280/344,40  330/405,90

LIEVE 290/356,70 290/356,70  290/356,70  350/430,50

W CENIE DRZWI ZA DOPLATA

Solidna konstrukgcja z drewnianej ramy z drewna klejonego warstwowo. niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
Ramiaki pionowe i poziome o grubosci 40 mm i szerokosci 80 mm. Szprosy s7kto hartowane Antisol braz o grubosc 6 mm 200/246,00
w kolorze skrzydta lub czarnym. :
szprosy o szerokosci 20 mm w kolorze skrzydta lub czarnym - wersje dedykowane klamki PURE i LIEVE we E;/abzel!
WO0156, WO158, W04, W05 powyze)
szprosy o szerokosci 45 mm w kolorze skrzydta lub czarnym - wersje W02, SYSTEM BEZPRZYLGOWY

WO03 zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
szkto hartowane biaty mat lub przezroczyste o grubosci 6 mm zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90

zawias kryty nikiel satyna "70"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna bez otworu na klucz

kolor 644 czarny - zawiasy i zamek czarne
kolor 642 bialy - zawiasy i zamek biate




Y VISIO M

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE

OSCIEZNICE

DRZWI OTWIERANE DEDYKOWANYM POCHWYTEM

Wo02

wo1

wo3

od 1395/1715,85

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SILKSTONE,
1395/1715,85 1495/1838,85 1595/1961,85 UNI MAT PLUS
2130/2619,90 2190/2693,70 2308/2838,84 FORNIROWANE GRUPA A
2380/2927,40 2440/3001,20 2558/3146,34 FORNIROWANE GRUPA D

wo4

i

REALWOOD, SILKWOOD

01s6 01s8
SILKSTONE,
1395/1715,85 1495/1838,85 1695/2084,85 1695/2084,85 UNI'MAT PLUS
2130/2619,90 2190/2693,70 2590/3185,70 2590/3185,70 FORNIROWANE GRUPA A
2380/2927,40 2440/3001,20 2840/3493,20 2840/3493,20 FORNIROWANE GRUPA D

L

stata DUO

stata DUO MINI

regulowana
DIN DUO

regulowana
DIN DUO SOLID

REALWOOD, SILKWOOD



drzwi VISIO M, wzér 01S8, oscieznica regulowana DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

pochwyt srebrny

2'I3t.'> 'I | Tlm | BT

SILKSTONE
dab gran dab polski dab Royal
642 643 652
biaty bez czarny lava sage verde platino
NOWOS¢
pochwyt czarny
653 654 655 656
ivory latte kaffe terra
i
FORNIROWANE |
GRUPAA | i
dab europejski
FORNIROWANE ’
GRUPAD
dab karmel dab trufla dab
czekoladowy
oscieznica DUO MINI - NOWOSC
FORNIROWANE
REALWOOD 470 471 472 473
nabucco mat  tosca mat traviatamat  kastano mat
T
FORNIROWANE r
SILKWOOD 450 452 455
biaty mat czarny mat szary mat indigo sage mat bez szary RAL
RAL'7047 RAL 5011 NCSS4010-  (NCSS2005- 7038
G50Y Y50R)
oécieznica DUO MINI - NOWOSE
W CENIE DRZWI ZA DOPEATA

Solidna konstrukcja z drewnianej ramy z drewna klejonego warstwowo.
Ramiaki pionowe i poziome o grubosci 40 mm i szerokosci 80 mm. Szprosy
w kolorze skrzydta lub czarnym.

szprosy o szeroko$ci 20 mm w kolorze skrzydta lub czarnym - wersje
W01S6, WO1S8, W04, W05

szprosy o szeroko$ci 45 mm w kolorze skrzydfa lub czarnym - wersje W02,
W03

szkto hartowane bialy mat lub przezroczyste o grubosci 6 mm

pochwyt dwustronny dtugo$¢ 530 mm i $rednica 12 mm chrom satyna,
czarny, biaty

W skrzydle drzwiowym nie wykonujemy fabrycznych nawiercen pod
pochwyt. Pochwyt wraz z elementami montazowymi jest dotgczany luzem
w osobnym opakowaniu, co pozwala na indywidualne dopasowanie jego
wysokos$ci podczas montazu.

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,70"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zaczepy magnetyczne w skrzydle i o$cieznicy

niestandardowe rozmiary drzwi

szkto hartowane Antisol braz o grubosci 6 mm
SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

str. 305
200/246,00

30/36,90




DESIGN VI S I O M od 2690/3308,70
d wu s krzyd*owe cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI OTWIERANE DEDYKOWANYM POCHWYTEM

wo1 Wwo2 wo3

2690/3308,70 2890/3554,70 3090/3800,70 SILKSTONE, UNI MAT PLUS
4160/5116,80 4280/5264,40 4516/5554,68 FORNIROWANE GRUPA A
4660/5731,80 4780/5879,40 5016/6169,68 FORNIROWANE GRUPA D

REALWOQOD, SILKWOOD

wo4 wos
3290/4046,70 3290/4046,70 SILKSTONE, UNI MAT PLUS OSTANKAVISIO
5080/6248,40 5080/624840 FORNIROWANE GRUPA A (dostepna w szer. 40 60"
5580/6863,40 5580/6863,40 FORNIROWANE GRUPA D we wszystkich wersjach
z wyjgtkiem W05)
REALWOOD, SILKWOOD
W01s6 Wo1s8
3290/4046,70 3290/4046,70 SILKSTONE, UNI MAT PLUS
5080/6248,40 5080/6248,40 FORNIROWANE GRUPA A
5580/6863,40 5580/686340 FORNIROWANE GRUPA D

REALWOOD, SILKWOOD

OSCIEZNICE

d | ™|

stata DUO stata DUO MINI regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE




drzwi VISIO M dwuskrzydtowe, wzér W0O1S6, oscieznica regulowana DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

pochwyt srebrny

230111 TARASL

SILKSTONE
dab gran dab polski dab Royal
642 643 652
biaty bez czarny lava sage verde platino
NOWOSC NOWOSC
pochwyt czarny
653 654 655 656
ivory latte kaffe terra
i
FORNROWANE
GRUPAA | il
dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAD
dab karmel dab trufla dab
czekoladowy
oscieznica DUO MINI - NOWOSE
FORNIROWANE
REALWOOD 470 471 472 473
nabucco mat  tosca mat traviata mat kastano mat
FORNIROWANE
SILKWOOD 450 452 455
biaty mat czarny mat szary mat indigo sage mat bez szary RAL
RAL 7047 RAL5011 NCS S 4010- (NCS S2005- 7038
G50Y Y50R)
oécieznica DUO MINI - NOWOSE
W CENIE DRZWI ZA DOPLATA
Solidna konstrukgcja z drewnianej ramy z drewna klejonego warstwowo. niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
Ramiaki pionowe i poziome o grubo$ci 40 mm i szerokosci 80 mm. Szprosy szkio hartowane Antisol braz o grubosci 6 mm 400/492,00
w kolorze skrzydta lub czarnym.
szprosy o szerokosci 20 mm w kolorze skrzydta lub czarnym - wersje SYSTEM BEZPRZYLGOWY
WO01S6, W01S8, W04, W05 zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90

szprosy o szeroko$ci 45 mm w kolorze skrzydfa lub czarnym - wersje W02,
W03

szkto hartowane biaty mat lub przezroczyste o grubosci 6 mm
pochwyt dwustronny dtugos¢ 530 mm i $rednica 12 mm chrom satyna,
czarny, biaty

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,70"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zaczepy magnetyczne w skrzydle i o$cieznicy




NOwOSC
YSTEN

SYS

,160"-,200"

OSCIEZNICE

SYST!
pr.

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE

od 925/1137,75

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Vo4 V06
925/1137,75 975/1199,25 UNI MAT PLUS
FORNIROWANE
1945/2392,35 1995/2453,85 GRUPA A
FORNIROWANE
2195/2699,85 2245/2761,35 GRUPA D
REALWOOD

=
1L

regulowana
system DIN

Binl

regulowana
DIN DUO

stata system
POL-SKONE

stata DUO

=
L

regulowana
DIN SOLID

L

regulowana
DIN DUO SOLID

L[ C

stata metalowa

regulowana
VERTIGO

regulowana
metalowa

stata metalowa

regulowana

AQUA DIN

regulowana regulowana
metalowa AQUA DIN DUO

regulowana
system REVES



krawed? plyciny czarna, zabezpieczona
lakierem UV dla kolorystyki
FORNIROWANE dab europejski 334

drzwi GEO, wzdr V06, oscieznica regulowana DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

NOWOSC NOwOS¢ Nowos¢ Nowos¢

UNI MAT
PLUS 642 643 652 653 654 655 656

biaty bez czarny verde platino ivory latte kaffe terra
FORNIROWANE u
GRUPAA i R

dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAD

dab karmel dab trufla dab

czekoladowy

FORNIROWANE
REALWOOD

nabucco mat  tosca mat traviata mat kastano mat

W CENIE DRZWI SYSTEM PRZYLGOWY
Solidna konstrukcja z drewnianej ramy, wypetnionej plyta otworowana. dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60
Plycina o grubosci 3,5 mm naklejona na ptaszczyzne skrzydta. . :
W26r VO4 - 4 plyciny, VOB - 6 plycin jogattowy zaw\as ngoczny typ M czarny . 35/43,05
Krawedz ptyciny zabezpieczona filmem w kolorze skrzydta - w kolorystyce |U% cazta?r\wNy zawias widoczny typ K, typ C ocynk srebrny 50/61,50
UNI MAT PLUS ddky _ o .
Krawedz ptyciny barwiona w kolorze skrzydta - w kolorystyce REALWOOD i %eiglgvv;/ay)zawas typ T kolor srebrny (oscieznica DIN 40/49,20
oraz FORNIROWANIE Grupa D : — :
Krawed? piyciny czarna i dodatkowo zabezpieczona lakierem UV - dodatkowy zawias typ T kolor czarny (oscieznica DIN i metalowa)  95/116,85
w kolorystyce FORNIROWANE dab europejski 334 dodatkowy zawias typ T kolor ztoty do oscieznicy DIN 95/116,85
SYSTEM PRZYLGOWY zmiana koloru zawiasu Typ T na kolor srebrny lub czarny 75/92,25
zawias widoczny ocynk srebrny ,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. . . PR
typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oécieznicy drewniane, zm!ana koloru zawiasu Typ T na kolor ztoty (o$cieznica DIN) 75/92,25
typ M - do oscieznicy metalowej zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
na klucz, wktadke, blokade tazienkowg, bez otworu na klucz SYSTEM BEZPRZYLGOWY
SYSTEM BEZPRZYLGOWY , o

ki ki kiel 140/172,2
zawias kryty nikiel satyna ,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. dogat oWy zawias : vy I? satyna 20
zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade tazienkowa, zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
bez otworu na klucz zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
ZA DOPLATA zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub zloty 30/36,90
niestandardowe rozmiary drzwi str.305  zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty) 80/98,40
wypetnienie z ptyty widrowej petnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00  SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) 300/369,00
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279,281 dodatkowy zawias kryty TE chrom mat 225/276,75
uszczelka opadajaca 260/319,80  zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny 120/147,60
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05  zmiana koloru zawiasu TE na zioty 275/338,25
podciecie wentylacyjne (str. 284-285) 50/61,50
systemy przesuwne str. 168-175




DESIGN ‘ G E O V od 1495/1838,85
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOwOSC
SYSTEM
bezprzylgowy
,80"-,90"
Vo4

V06

1495/1838,85 1495/1838,85 UNI MAT PLUS
FORNIROWANE

2290/2816,70 2290/2816,70 GRUPA A
FORNIROWANE

2540/3124,20 2540/3124,20 GRUPA D
REALWOOD

OSCIEZNICE

SYSTEM
bezprzylgowy l ﬂ

stata DUO regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE




drzwi GEO V, wzér V06, oscieznica regulowana DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

|

{
1
f

i przezierne

UNI MAT
PLUS 642 643 652
biaty bez czarny verde platino
FORNIROWANE mu ﬂm
GRUPAA 1l
dab europejski
GRUPAD
dab karmel dab trufla dab
czekoladowy

FORNIROWANE
REALWOOD

nabucco mat  tosca mat traviata mat kastano mat

armka PURE

NOWOSC NOWOSC NowoS¢ NOWOS¢

653 654 655 656

ivory latte kaffe terra
SZKLENIE

szkto hartowane
przezierne 6 mm

szkto hartowane
biaty satyna 6 mm

. g
klamka LIEVE | klamka bez rozety
klamka chrom satyna  biata czarna ztota
PURE 280/344,40 280/344,40  280/344,40  330/405,90
LIEVE 290/356,70 290/356,70  290/356,70  350/430,50
W CENIE DRZWI ZA DOPLATA

Solidna konstrukcja z drewnianej ramy z drewna klejonego warstwowo.
Ramiaki pionowe i poziome o grubosci 40 mm i szerokosci 80 mm. Szprosy
w kolorze skrzydta o szerokosci 30 mm.

Wzory zawierajg mix szyb hartowanych 6 mm przeziernych oraz matowych:
biaty mat i przezierne, braz mat i antisol braz, grafit mat i antisol szary.
SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna "70"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna bez otworu na klucz

kolor 644 czarny - zawiasy i zamek czarne

kolor 642 biaty - zawiasy i zamek biate

niestandardowe rozmiary drzwi
klamka PURE i LIEVE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty

szyby hartowane 6 mm matowe

str. 305

wg tabeli
powyzej

30/36,90
40/49,20
30/36,90




DESIGN ‘ G E O V M od 1795/2207,85
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOwOSC
SYSTEM
bezp rzy\gowy
]
,80"-,90"
,160"-,180"

Vo4s V06S

1795/2207,85 1795/2207,85 UNI MAT PLUS
FORNIROWANE

2590/3185,70 2590/3185,70 GRUPA A
FORNIROWANE

2840/3493,20 2840/3493,20 GRUPA D
REALWOOD

OSCIEZNICE

SYSTEM
bezprzylgowy l ﬂ

stata DUO regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE




drzwi GEO VM, wz6r V06S, oscieznica regulowana DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

szyby hartowane 6 mm matowe
i przezierne

UNI MAT
PLUS 642 643 652
biaty bez czarny verde platino
FORNIROWANE
GRUPAA
dab europejski
GRUPAD
dab karmel dab trufla dab

czekoladowy

FORNIROWANE
REALWOOD

nabucco mat  tosca mat

472
traviata mat

473
kastano mat

SZKLENIE

szkto hartowane
przezierne 6 mm

szkto hartowane
biaty satyna 6 mm

W CENIE DRZWI

Solidna konstrukgcja z drewnianej ramy z drewna klejonego warstwowo.
Ramiaki pionowe i poziome o grubosci 40 mm i szeroko$ci 80 mm. Szprosy
w kolorze skrzydta o szerokosci 30 mm.

wzory zawierajg mix szyb hartowanych 6 mm przeziernych oraz matowych:
biaty mat i przezierne, braz mat i antisol braz, grafit mat i antisol szary
pochwyt o dtugosci 530 mm, $rednicy 12 mm na obie strony w kolorach:
biatym, srebrnym lub czarnym

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zaczepy magnetyczne w skrzydle i oscieznicy

NOWOSC NOwOoS¢ NOwOS¢
653 655 656
ivory latte kaffe terra
ZA DOPLATA
niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90




i) | od 745/916,35

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

BESTSELLER

UPER CENA
W00 / V01 WO01S8 /V1S8 WO01S8 czarne szprosy Wo1/V1sD
745/916,35 1195/1469,85 1195/1469,85 885/1088,55

z opcjg wentylacji

dot. skrzydet
z podcieciem
wentylacyjnym

| klasa
, ra— ra— .
| kasa\

dla skrzydet

lustro*

W02 /V02 W03 /V03 W04 / V04 WLZ | WLA/Z
845/1039,35 845/1039,35 845/1039,35 1145/1408,35

*WLZ - lustro od strony zawiasowej
WLA/Z - lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

L
P4
<
=
(@)
<
=
<t
4

OSCIEZNICE
[°7)
2
N
&
e L
2
; stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
w POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
5 d | ™ [
a e
stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO




drzwi SEDO, wzér W03, oscieznica regulowana DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

profil szprosu

o

fazowanie krawedzi na potgczeniu
ramiakow

PLUS

grafite

642 643
titano biaty bez

czarny lava stone sage

650 652

szary verde platino

NOWOSC NOWOSC Nowosc Nowosc
653 654 655 656

ivory latte kaffe terra

e,

SZKLENIE

nero taupe platino

szkto hartowane LINEA
przezierna 4 mm

szkto hartowane LINEA
biata satyna

W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jakosci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metodg HOT FOIL (pionowe i poziome o grubosci 40 mm), szprosy

w kolorze skrzydta lub czarnym. Powierzchnia UNI MAT PLUS,

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D charakteryzuja sie jedwabistg haptyka

oraz specjalng powtokg odporng na $lady po palcach.

wersja W00, W02, W03, WO4: plycina o grubosci 12 mm

wersja W01, WO1S8: szyba hartowana przezierna lub bialy mat o grubosci 4 mm
brak mozliwosci zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wktadke, blokade
fazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade tazienkowa,
bez otworu na klucz

lustro (dot. wersji WLZ / WLA/Z)

szkto hartowane MORU

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
jsezgt]oogtrrzsrz]f;ne Linea o grubosci 4 mm, ornament 335/412,05
szkto LINEA satyna o grubosci 4 mm, ornament jednostronny  335/412,05
szkto hartowane MORU o grubosci 4 mm 350/430,50
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
uszczelka opadajaca 230/282,90
rekuperacja standard 15 mm 50/61,50
rekuperacja mini 10 mm 100/123,00
podciecie wentylacyjne 35/43,05
systemy przesuwne str. 168-175




BESTSELLER | 0d 1025/1260,75

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

odwrotnej
przylgi

|l

,60"-,90"
-

,120"-,180"

=

o
E W00 / V01 W01 /V1SD V1sP

1025/1260,75 1175/1445,25 1445/1777,35

I kasa\
o m\ e o =
dla skrzydet . .' .
z opcjg wentylacji .l
| |
e
L 4
< dot. skrzydet
<§( zpodcigdem I
3 wentylacyjnym | | |
<
=
<
|
Wo2/V02 Wo03 / V03 Wo04 / V04
1299/1597,77 1299/1597,77 1299/1597,77
OSCIEZNICE
[°7)
SYSTEM
E. r odwrotnej
o H przylgi
& -
2
; stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana regulowana
w POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN system REVES
-4
a e
stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO




5 -!: 4 “
HWWWH[H‘
|

%

drzwi VERI, wzér W00, oscieznica regulowana DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

profil ramki

faza na taczeniu ramiakéw

PLUS

grafite titano biaty bez

NAKLADKA DEKORACYJNA —
na oscieznice DIN, DIN DUO oraz REVES

Cena 265/325,95 za komplet jednostronny
(wysokos¢ standard) do jednoskrzydtowych;
do dwuskrzydfowych +50%

Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE,
SILKSTONE

Listwy do samodzielnego docigcia pod kat 45°

czarny lava stone sage
650 652
szary verde platino
NOWOSC NOWOSC
653 656
ivory kaffe terra
Iy gVIAT
t UKTURA
70
nero platino
W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jako$ci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metoda HOT FOIL (pionowe i poziome o grubosci 40 mm), ptycina

(0 grubosci 12 mm). Powierzchnia UNI MAT PLUS oraz UNI MAT PLUS
STRUKTURA 3D charakteryzuja sie jedwabistg haptyka oraz specjalng
powtokg odporng na $lady po palcach.

przestrzenna ramka wystrojowa

szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm (wersja WO1)

obustronny panel HDF w kolorystyce skrzydfa o grubosci 3,5 mm, krawedzie
zabezpieczone (wersja V1SP)

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPEATA

niestandardowe rozmiary drzwi

szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

szkto hartowane Antisol szary (wersja V1SP)

szkto hartowane Antisol ciemny szary, braz (wersja V1SP)

szkto laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym
(wersja W01, VISP)

szkto laminowane VSG 22.1 w kolorze biatym
(wersja WO1, V1SP)

brak mozliwosci zastosowania szkfa laminowanego VSG 33.1
samozamykacze, elektrozaczepy

uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm

rekuperacja mini 10 mm

podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty)

SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) - ilos¢ zawiaséw
,60"-,80" - 2 szt., ,90"- 3 szt.

dodatkowy zawias kryty TE chrom mat
zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu TE na ztoty

panel z wykoriczong krawedzig
naklejony na szybe - wersja V1SP

str. 305
10%
95/116,85
195/239,85

360/442,80

220/270,60

str. 279, 281
230/282,90
50/61,50
100/123,00
35/43,05
str. 168-175

30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40

300/369,00

225/276,75
120/147,60
275/338,25




BESTSELLER ‘ M 0 D 0 | od 1025/1260,75
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)
S!

odwrotnej
przylgi

= &

,120"-,180"

e —
E W00 / V01 W01 /V1SD V1sP

1025/1260,75 1175/1445,25 1445/1777,35

I kasa\

¥ 4 |
[ km\ e b E—-—
i w &

dla skrzydet
7 opcja wentylacji —_—

w i
P4
<C dot. skrzydet
; z podcigciem
wentylacyjnym e
(@)
<
=
<
|
Wo2/V02 Wo03 / V03 Wo04 / V04
1299/1597,77 1299/1597,77 1299/1597,77
OSCIEZNICE
SYSTEM
‘ r [ odwrotnej
H przylgi
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN system REVES

DRZWI WEWNETRZNE

SYSTEM
bezprzylgowy I H [

stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO




—_——
———
L~ ————
e | profil ramki
o )
i ‘ -
¥ i
|
drzwi MODO, wzér W00, oscieznica regulowana DIN panel z wykonczong krawedzia
naklejony na szybe - wersja V1SP
KOLORYSTYKA - str. 296-303
- NAKLADKA DEKORACYJNA
UNI MAT na oscieznice DIN, DIN DUO oraz REVES
PLUS 642 643
grafite titano biaty bez
czarny lava stone sage
650 652 Cena 265/325,95 za komplet jednostronny
szary verde platino (wysoko$¢ standard) do jednoskrzydtowych;
- = = = do dwuskrzydiowych +50%
Nowosc [l NOWOSC
Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE,
SILKSTONE
653 654 655 656 . ' o o
ivory latte Kaffe terra Listwy do samodzielnego docigcia pod kat 45
o I
UKTURA LAy
670 671
nero taupe platino
W CENIE DRZWI samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
Ramiaki z wysokiej jako$ci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci uszczelka opadajaca 230/282,90
metoda HOT FOIL (pionowe i poziome o grubosci 40 mm), plycina .
0 grubosci 12 mm. Powierzchnia UNI MAT PLUS oraz UNI MAT PLUS rekuperacja standard 15 mm 50/61,50
STRUKTURA 3D charakteryzuja sie jedwabistg haptyka oraz specjalna rekuperacja mini 10 mm 100/123,00
powtokg odporng na slady po palcach. podciecie wentylacyjne 35/43,05
przestrzenna ramka wystrojowa systemy przesuwne str. 168-175

szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm (wersja W01) brak mozliwo$ci zastosowania szkta laminowanego VSG 33.1

obustronny panel HDF w kolorystyce skrzydta o grubosci 3,5 mm, krawedzie  gysTEM PRZYLGOWY
zabezpieczone (wersja V1SP)

SYSTEM PRZYLGOWY zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt. SYSTEM BEZPRZYLGOWY
typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej, dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna 140/172,20
typ M - do o$cieznicy metalowej dodatk ias kivty kolor bi
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wktadke, blokade odatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny 170720910
tazienkowa, bez otworu na klucz dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik 180/221,40
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt. Jriana koloru zawiasu na zlot 40/49.20
zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade tazienkowa, u u Y !
bez otworu na klucz zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
ZA DOPLATA zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub zfoty) 80/98,40
niestandardowe rozmiary drzwi str.305 ~ SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) - ilos¢ zawiasow

60" 80" - 2 s2t. 90" 3 szt 300/369,00
szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm 10% " v :
szkto hartowane Antisol szary (wersja V1SP) 95/116,85 dodatkowy zavvﬁas kryty TE cljrom mat 225/276,75
szkto hartowane Antisol ciemny szary, braz (wersja V1SP) 195/239,85 dodatkowy zavvﬁas kryty TE biaty lub czarny 300/369,00
szkto laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym 360/442 80 dodatkowy zawias kryty TE zioty 450/553,50
(wersja W01, V1SP) ' zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny 120/147,60
szkto laminowane VSG 22.1 w kolorze biatym 220/270,60 2Miana koloru zawiasu TE na ztoty 275/338,25
(wersja W01, V1SP) !
zmiana koloru zawiasu typ B na czarny bez doptaty

zmiana koloru zawiasu typ M na czarny 15/18,45




BESTSELLER ‘ EG RO

od 885/1088,55

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

odwrotnej
przylgi

|l

,60"-,90"

11

=

,120"-,180"

W00 / V01
925/1137,75

L
P4
<
=
(@)
<
=
<t
4

Il klasa

| kasa\
dla skrzydet .
z opcjg wentylacji

dot. skrzydet
z podcieciem
wentylacyjnym
—

W01 /V1SD
885/1088,55

W03 /V2sD Wo04 / V03
1025/1260,75 975/1199,25
OSCIEZNICE
[°7)
2
N i
&
2
; stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
w POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
-4
(a] L O L
stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO

Wo2/V02
975/1199,25

W05 / V35D
1025/1260,75

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

regulowana
system REVES




-

= .

drzwi EGRO, wzér W00, oscieznica regulowana DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

przestrzenna plycina

potgczenie ramiakéw pionowy

z poziomym

UNI MAT
PLUS 643
grafite titano biaty bez czarny
NOWOSC NOWO.
650 652 653 654
szary platino ivory latte
;JIAT
UKTURA
nero platino

SZKLENIE

i

szkto hartowane LINEA
przezierna 4 mm

i

szkto hartowane LINEA
biata satyna

szkto hartowane MORU

W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jako$ci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metoda HOT FOIL (pionowe i poziome o grubosci 40 mm), przestrzenna
plycina z MDF (o grubosci 16 mm). Powierzchnia UNI MAT PLUS oraz UNI
MAT PLUS STRUKTURA 3D charakteryzujg sie jedwabistg haptyka oraz
specjalng powtokg odporna na $lady po palcach.

szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade tazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm 10%
szkio hartowane LINEA przezierne lub satyna o grubosci 4 mm, 335/412,05
ornament jednostronny

szkto hartowane MORU o grubosci 4 mm 350/430,50
brak mozliwosci zastosowania szkfa laminowanego VSG 33.1
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
uszczelka opadajaca 230/282,90
rekuperacja standard 15 mm 50/61,50
rekuperacja mini 10 mm 100/123,00

lava stone sage
SC Nowos¢ NowosS¢

655 656

kaffe terra

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, bialy, czarny lub ztoty)
dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna

dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny

dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik

SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) - ilo$¢ zawiaséw
,60"-,80" - 2 szt., ,90"- 3 szt.

dodatkowy zawias kryty TE chrom mat
zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu TE na ztoty

str. 168-175

30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40
140/172,20
170/209,10
180/221,40

300/369,00

225/276,75
120/147,60
275/338,25




BESTSELLER od 765/940,95

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

L VW
60"-,90"
— — —
1 (1] 7
120"-,180
Vo3 V3s1 V3s2
765/940,95 825/1014,75 825/1014,75
Il kasa\
| ms—w\
dla skrzydet
z opcjg wentylagji
— — —
1] (1] 1]
dot. skrzydet
z podcieciem
wentylacyjnym
P — P —
w
P4
<
=
(@)
Z ]
=
<t
|
L
=
e v3s3 v3s4 V3s5
< 815/1002,45 815/1002,45 815/1002,45
2
[°7)
2
N I
s -
2
; stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
w POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
5 ‘NinNimd
[-4
a (-
stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO




drzwi ESTO, wzér V3S5, oscieznica regulowana DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

LAMISTONE
CPL 213

super biaty dab halif dab terra
SILKSTONE - 276 290
dab gran dab polski dab Royal
UNI MAT
PLUS 640 641 642 643
grafite titano biaty bez lava
NOWOSC NOWOSC
653 655 656
ivory latte kaffe terra
W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jako$ci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metodg HOT FOIL (pionowe o grubosci 40 mm i poziome

0 grubosci 35 mm), panele z MDF (o grubo$ci 22 mm). Powierzchnia UNI
MAT PLUS charakteryzuije sie jedwabistg haptyka oraz specjalng powtoka
odporng na $lady po palcach.

szkto biaty mat o grubosci 4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
fazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

stone

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi

szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm

szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby)
brak mozliwosci zastosowania szkta laminowanego VSG 33.1
samozamykacze, elektrozaczepy

uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm

rekuperacja mini 10 mm

podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, bialy, czarny lub ztoty)

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna
dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny
dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik

str. 305
10%
30/36,90

str. 279, 281
230/282,90
50/61,50
100/123,00
35/43,05
str. 168-175

30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40
140/172,20
170/209,10
180/221,40




BESTSELLER ‘ ARC O

LAMINOWANE

DRZWI WEWNETRZNE

od 698/858,54

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

WO2P / V02 W2s / V252 W02 /V255 WwW2D /V1SD
698/858,54 698/858,54 698/858,54 787/968,01 ECOTOP
798/981,54 798/981,54 798/981,54 861/1059,03 SILKSTONE
LAMISTONE CPL
Il klasa
| kasa\
dla skrzydet
z opcjg wentylacji
dot. skrzydet
z podcieciem
wentylacyjnym
WO03P / V03 W3S /V3S2 W03 /V3S5
698/858,54 698/858,54 698/858,54 ECOTOP
798/981,54 798/981,54 798/981,54 SILKSTONE
LAMISTONE CPL
OSCIEZNICE
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO



_.,/ sl

drzwi ARCO, wzér WO3P, oscieznica regulowana DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

panele, szklenie

ramiak ustojenie pionowe,
panele i ptycina poziome

120
biaty
| |
[
LAMISTONE It41]
CPL 233 234 2500000 1] 5
dab Salinas dab natura dab terra
SILKSTONE W =)
dab gran dab polski dab Royal antracyt Royal merbau Royal
W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jako$ci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metoda HOT FOIL (pionowe o grubosci 40 mm i poziome

0 grubosci 35 mm). Elementy pionowe - ustojenie pionowe, elementy
poziome - ustojenie poziome w dekorach drewnopodobnych.
Certyfikat FSC® Mix dostepny tylko pod zapytania Klienta

szkto bialy mat lub przezierne o grubosci 4 mm

szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm (wersja W2D)

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DINj, typ M - do oscieznicy metalowej
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,

bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi

szkto brgz mat o grubosci 4 mm - wersje W02, W03
szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

szkto laminowane VSG 22.1 biate, czarne lub przezierne
(dot. 1 szyby) - wersja W02

szkto laminowane VSG 22.1 biate, czarne lub przezierne
(dot. 1 szyby) - wersja W03

samozamykacze, elektrozaczepy
uszczelka opadajaca
rekuperacja standard 15 mm
rekuperacja mini 10 mm
podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

zmiana koloru zamka na czarny
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub zfoty)

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna
dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny
dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik

za dopfata: szyba laminowana

I
;’

VSG 22.1 w kolorze czarnym

str. 305
30/36,90
10%

50/61,50

35/43,05

str. 279, 281
230/282,90
50/61,50
100/123,00
35/43,05
str. 168-175

30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40
140/172,20
170/209,10
180/221,40




798/981,54

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

WO2P / V02 W2s / V252 W02/ V2S5
798/981,54 798/981,54 798/981,54
| klasa
| kasa\
dla skrzydet
z opcjg wentylagji
: B
dot. skrzydet n
z podcieciem
wentylacyjnym
w
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WO03P / V03 W3S /V3S2 W03 /V3S5
798/981,54 798/981,54 798/981,54
OSCIEZNICE
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; stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
w POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
3
5 |
a e
stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO




i

drzwi UNITO, wzér W02, oscieznica regulowana DIN panele, szklenie

KOLORYSTYKA - str. 296-303

UNI MAT
PLUS 643

grafite titano biaty bez czarny lava stone

652
verde platino
NJ gVIAT
RUKTURA za dopfata: szkto laminowane
VSG 22.1 w kolorze czarnym
platino
fazowanie krawedzi na potaczeniu
ramiakéw
W CENIE DRZWI ZA DOPLATA
Ramiaki z wysokiej jakosci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
metoda HOT FOIL (pionowe i poziome o grubosci 40 mm), panele z MDF . . h
(0 grubosc 16 mm). Powierzchnia UNI MAT PLUS oraz UNI MAT PLUS szkto Iamﬁnowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) vverSJ.a V2S5 50/61,50
STRUKTURA 3D charakteryzuja sie jedwabistg haptyka oraz specjalng szkto laminowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) - wersja V3S5 35/43,05
powtokg odporng na $lady po palcach. szyba braz mat o grubosci 4 mm - wersje V252, V2S5, V352, V355 30/36,90
szkto bialy mat grubos¢ 4 mm (wersje V2S2, V2S5, V3S2, V3S5) samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
K/?/ecri;: i)/gzr)uboéci 4 mm w kolorze skrzydta o powierzchni UNI MAT PLUS uszczelka opadajaca 230/282,90
SYSTEM PRZYLGOWY rekuperaq:a stz.an.dard 15 mm 50/61,50
zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt. rekuperacja mini 10 mm 100/123,00
typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej, podciecie wentylacyjne 35/43,05
typ M - do oscieznicy metalowej 68
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade systemy przesuwne str. 168-175
tazienkowa, bez otworu na klucz SYSTEM PRZYLGOWY
SYSTEMkBEZPltZTLGOWY zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa, SYSTEM BEZPRZYLGOWY
bez otworu na klucz zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty) ~ 80/98,40
dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna 140/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny 170/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik 180/221,40




od 805/990,15

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

BESTSELLER S AM 0 S

Vo1

V1s6 V1s8
805/990,15 1165/1432,95 1165/1432,95
Il klasa
| kasa\
dla skrzydet
z opcjg wentylacji
dot. skrzydet
z podcigciem
wentylacyjnym
w
P4
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=
(@)
<
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|
V1s1 V1S5 V1S3
1165/1432,95 1165/1432,95 1165/1432,95
OSCIEZNICE
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN

DRZWI WEWNETRZNE

1T =TT

stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO




drzwi SAMOS, wzér V1S5, oscieznica regulowana DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

e

LAMISTONE
CPL 233,84 1% l 234

dab Salinas dab natura dab terra

ik

|

i |
SILKSTONE U i 276 |

dab gran dab polski dab Royal

SZKLENIE

| wl.

Il i

szkto hartowane LINEA
przezierna 4 mm

szkto hartowane LINEA
biata satyna

W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jako$ci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metoda HOT FOIL (pionowe i poziome o grubosci 40 mm), szprosy

w kolorze skrzydta lub czarnym.

wzory V1S6, V158, V151, V1S5, V1S3 szkio hartowane biaty mat

lub przezierne o grubosci 4 mm, brak mozliwosci zastosowania szkta
laminowanego VSG 22.11VSG 33.1

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,70"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade tazienkowa,
bez otworu na klucz

szkto hartowane MORU

ZA DOPLATA
niestandardowe rozmiary drzwi

szkio LINEA przezierne lub satyna o grubosci 4 mm,
ornament jednostronny

szkto hartowane MORU o grubosci 4 mm
samozamykacze, elektrozaczepy
uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm
rekuperacja mini 10 mm

podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty)

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna
dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny
dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik

fazowanie krawedzi na potaczeniu
ramiakéw

str. 305
335/412,05

350/430,50
str. 279, 281
230/282,90
50/61,50
100/123,00
35/43,05
str. 168-175

30/36,90

20/24,60
30/36,90
30/36,90
80/98,40
140/172,20
170/209,10
180/221,40




LAMINOWANE

DRZWI WEWNETRZNE

<4

Il klasa

z
N\

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

dot. skrzydet
z podcieciem
wentylacyjnym

OSCIEZNICE

od 855/1051,65

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Voo
855/1051,65

Vo1

855/1051,65

VAN
915/1125,45

vas

945/1162,35

L

=
oH'-

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO metalowa AQUA DIN bUO




N . S

drzwi FORTO, wz6r V1S, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

szklenie

zabezpieczenie dolnego ramiaka

metoda HOT FOIL

CPL

3
2l 4 1

dab halif dab Salinas dab terra
- ‘ﬂ
SILKSTONE m 276

dab gran dab polski dab Royal

UNI MAT
PLUS 642 643

titano biaty bez czarny lava
NOWOSC NOWOSC NOwoS¢ NOWOSE
653 655 656
ivory latte kaffe terra
W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jakosci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metodg HOT FOIL (pionowe o grubo$ci 40 mm, poziome o grubosci
35 mm), panel z MDF (o grubosci 16 mm), plycina (o grubosci 4 mm).

szkto laminowane VSG 22.1 o grubosci 4 mm w kolorze biatym lub czarnym

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,70"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowg, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,70"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade tazienkowa,
bez otworu na klucz

650 651

sage szary verde

ZA DOPLATA
niestandardowe rozmiary drzwi

szkio hartowane przezierne LINEA o grubosci 4 mm
(dot. 1 szyby)

samozamykacze, elektrozaczepy
uszczelka opadajaca
rekuperacja standard 15 mm
rekuperacja mini 10 mm
podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

zmiana koloru zamka na czarny
SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty)

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna
dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny
dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik

652
platino

str. 305
50/61,50

str. 279, 281
230/282,90
50/61,50
100/123,00
35/43,05
str. 168-175

30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40
140/172,20
170/209,10
180/221,40




BESTSELLER 795/977,85

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

,60"-,90"

,120"-,180"

T
T

<4

I «wsa\

4

| klasa

dla skrzydet . - ——

z opcjg wentylacji

Vo3 V3SA
795/977,85 795/977,85

LAMINOWANE

OSCIEZNICE

SYST!

AENENN

1VAN RSN 21 vA\ 8 RAMIAKOWE

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO DINDUO SOLID  VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO




drzwi MAGRO, wzér VO3, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

zabezpieczenie dolnego ramiaka
metoda HOT FOIL

i
LAMISTONE “W {
CPL 233 |

dab terra dab salinas
| ]
SILKSTONE i
dab gran dab polski dab Royal
UNI MAT
PLUS 642 643
titano biaty bez czarny lava
NOWOSC Nowos¢ Nowos¢
653 655 656
ivory latte kaffe terra
W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jakosci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci

metodg HOT FOIL (pionowe o grubosci 40 mm, poziome o grubosci 35 mm),

panel z MDF (o grubo$ci 22 mm, wysoko$ci 260 mm), ptycina (o grubosci
4 mm). Elementy pionowe - ustojenie pionowe, elementy poziome -
ustojenie poziome w dekorach drewnopodobnych.

szkto biaty mat o grubosci 4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,90" - 3 szt.

typ B - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

u u u 650 652

stone sage szary verde platino
ZA DOPLATA
niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby) 30/36,90
szkto braz mat o grubosci 4 mm 25/30,75
szkio Antisol ciemny szary o grubosci 4 mm 25/30,75
?:E%zei?gj:acze, elektrozaczepy, uszczelka opadajaca, nie dotyczy
podciecie wentylacyjne 35/43,05
systemy przesuwne str. 168-175
SYSTEM PRZYLGOWY
zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty) ~ 80/98,40
dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna 140/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny 170/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik 180/221,40




BESTSELLER ‘ L AU R A 875/1076,25
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)
H

SYS

= =1 =
m m m
120"-,180
W01 /V01 W02 /V1s1 W03/ V152
875/1076,25 875/1076,25 875/1076,25
I ﬂ:T‘:J\
, | I |
| klasa
dla skrzydet
z opcjg wentylacji
= =1
m m
I I I i
w
P4
<
=
(@)
<
=
<t
-
W04 / V1S3 WO05 / V154
875/1076,25 875/1076,25

OSCIEZNICE

SYST

' HI— Hr"

stata system regulowana regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN DIN SOLID AQUA DIN

V|

stata DUO regulowana regulowana regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO AQUA DIN DUO

1VAN RSN 21 vA\ 8 RAMIAKOWE




.

drzwi LAURA, wzér W04, oscieznica regulowana DIN DUO SOLID

KOLORYSTYKA - str. 296-303

\

il O 01

LAMISTONE
CPL

213
super biaty

SILKSTONE 276
dab polski dab Royal
W CENIE DRZWI

Ramiaki z wysokiej jako$ci MDF zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
metodg HOT FOIL o grubosci 40 mm, panele o grubosci 25 mm. Gérna
krawedz skrzydfa bez przylgi (w systemie przylgowym i bezprzylgowym).
szkto biaty mat, braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm (wersje W01-W05)
SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny nikiel szczotkowany ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
fazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi

szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm
podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany lub
czarny

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, bialy, czarny lub ztoty)
dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna

dodatkowy zawias kryty kolor biaty, czarny

dodatkowy zawias kryty kolor ztoty metalik

potgczenie ramiaka, paneli i szyby

str. 305
10%
50/61,50
str. 168-175

50/61,50
30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40
140/172,20
170/209,10
180/221,40




DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE| LAMINOWANE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

,60"-,100”

Z
Z

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

OSCIEZNICE

TE

SEMPRE

od 1150/1414,50

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

WO00/VO01
1150/1414,50

WLZ | WLA/Z
1596/1963,08

stata system
POL-SKONE

stata DUO

=
L

regulowana
system DIN

L

regulowana
DIN DUO

lustro*

regulowana
DIN SOLID

L

regulowana
DIN DUO SOLID

WO01/V1SD VISP
1150/1414,50 1445/1777,35

WIECE] WZOROW
NA STRONIE
NASTEPNE]

* WLZ - lustro od strony zawiasowe]
WLA/Z - lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

W05 VERSE / V65D
1255/1543,65
stata metalowa regulowana regulowana
metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana

VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO



panel z wykorficzong krawedzig
naklejony na szybe - wersja V1SP

drzwi SEMPRE, wzér WO1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

LAMISTONE
CPL 213
super biaty

Lx] 263

dab delano orzech
premium

dab halif

SILKSTONE 276 293 295
dab gran dab polski dab Royal antracyt Royal merbau Royal
UNI MAT
PLUS 642
biaty
W CENIE DRZWI ZA DOPLATA
Solidna konstrukcja z drewnianej ramy, paneli oraz ptycin. Elementy niestandardowe rozmiary drzwi str. 305

pionowe - usfojenie pionowe, elementy poziome - ustojenie poziome

w dekorach drewnopodobnych szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm - wersja W01, V1SP 10%

szkto hartowane bialy mat o grubosci 4 mm - wersja W01, VISP Samozamykacze,l elektrozaczepy str. 279, 281

szkto hartowane bialy mat o grubosci 6 mm - wersja W05 VERSE uszczelka 9padajaca 230/282,30

plycina o grubosci 12 mm - wersja WOO rekuperacja standard 15 mm 50/61,50

panel HDF w kolorze skrzydta o grubo$ci 3,5 mm (obustronny), krawedzie rekuperacja mini 10 mm 100/123,00

zabezpieczone - wersja V1SP podciecie wentylacyjne (str. 284-285) 35/43,05

jednostronne lustro - wersja WLZ, WLA/Z systemy przesuwne str. 168-175

wersja WO5 VERSE - dotyczy szerokosci , 70" -,100" SYSTEM PRZYLGOWY

SYS'!'EM PRZYLGOWY dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60

zawias widoczny nikiel szczotkowany ,60",80" - 2 szt.,,90" - 3 szt. dodatkowy zawias widoczny typ M czarny 35/43,05

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej, : i -

typ M srebrny - do oécieznicy metalowej dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany 50/61,50

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade lub czarny

fazienkowg, bez otworu na klucz zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90

SYSTEM BEZPRZYLGOWY SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. ) s

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkladke, blokade fazienkowa, dodatkowy zawias kryty nikiel satyna 140/172,20

bez otworu na klucz zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub zfoty) 80/98,40




DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE| LAMINOWANE

SEM PRE 1205/1482,15
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM

,60"-,100"
120"-,180
WO2P /02 WO02/V255 W0252 /252 W0253 /1253
1205/1482,15 1205/1482,15 1205/1482,15 1205/1482,15
| kM\ i i
| Kla \ W0254 /254 WO03P /O3 W03 /V3s5 W03S2/V3S2
P 1205/1482,15 1205/1482,15 1205/1482,15 1205/1482,15

WIECE) WZOROW
NA STRONIE
POPRZEDNIE]J
W03S3/V3S3 WO03Ss4 / V354
1205/1482,15 1205/1482,15
OSCIEZNICE
TE ' r [ E

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO



drzwi SEMPRE, wzér W02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

szkto biaty mat o grubosci 4 mm

za dopfata: szkfo laminowane
VSG 22.1 w kolorze czarnym

LAMISTONE
CPL 213

295

panel z wykoriczong krawedzig
naklejony na szybe - wersja V1SP

super biaty dab halif dab delano orzech
premium
|

siksTone 20 'L

dab gran dab polski dab Royal antracyt Royal merbau Royal
UNI MAT
PLUS 642

biaty
W CENIE DRZWI

Solidna konstrukgcja z drewnianej ramy, paneli oraz ptycin. Elementy
pionowe - ustojenie pionowe, elementy poziome - ustojenie poziome
w dekorach drewnopodobnych.

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm
plycina o grubosci 12 mm - wersja W00

panel HDF w kolorze skrzydta o grubosci 3,5 mm (obustronny), krawedzie
zabezpieczone - wersja V1SP

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny nikiel szczotkowany ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej,

typ M srebrny - do o$cieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi

szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny (wersja W02)
szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny (wersja WO03)
szkto braz mat/grafit mat o grubosci 4 mm (wersja WO02)
szkto braz mat/grafit mat o grubosci 4 mm (wersja WO03)
samozamykacze, elektrozaczepy

uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm

rekuperacja mini 10 mm

podciecie wentylacyjne (str. 284-285)

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny

dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany

lub czarny

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dodatkowy zawias kryty nikiel satyna
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub zfoty)

str. 305
10%
50/61,50
30/36,90
30/36,90
25/30,75
str. 279, 281
230/282,90
50/61,50
100/123,00
35/43,05
str. 168-175

20/24,60
35/43,05

50/61,50
30/36,90

140/172,20
30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40




FORTIMO
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Wo01 / V01 WO01S1/V1S
1095/1346,85 1095/1346,85

<
I kasa\
¥4
| kaw\

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

W03s1/V2S
1095/1346,85

OSCIEZNICE

e oL

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN

d |

LM B R

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO metalowa AQUA DIN bUO

|

DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE| LAMINOWANE




drzwi FORTIMd, wzor W03S1, oscieznica regulowana DIN
KOLORYSTYKA - str. 296-303

AT
TR

'H:";' Il
VI e |
0
L il

szklenie

LAMISTONE
CPL 213 263

super biaty dab halif dab delano orzech
premium
‘I

SILKSTONE wma

dab gran dab polski dab Royal merbau Royal
UNI MAT
PLUS 642

biaty
W CENIE DRZWI

Solidna konstrukgcja z drewnianej ramy. Elementy pionowe - ustojenie
pionowe, elementy poziome - ustojenie poziome w dekorach
drewnopodobnych.

szkto hartowane bialy mat o grubosci 4 mm
szerokos¢ 60" (dot. wersji W01, WO1S1)

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,70"-,90" - 3 szt.

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
fazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,70"-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt..

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
szkto hartowane braz mat, grafit mat lub przezierne o grubosci 10%
4 mm

szkto laminowane VSG 22.1 biaty mat lub przezierne 80/98,40
szkto laminowane VSG 22.1 czarny 150/184,50
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
uszczelka opadajaca 230/282,90
rekuperacja standard 15 mm 50/61,50
rekuperacja mini 10 mm 100/123,00
podciecie wentylacyjne 35/43,05
systemy przesuwne str. 168-175
SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny 35/43,05
ﬁj%dgg(r)r:\;y zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany 50/61,50
zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty) ~ 80/98,40




S L I M od 960/1180,80
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

bezprzylgowy

oo = = (==
,60"-,90 1 o 1 =

Vo3 V3s1 V3SA
960/1180,80 960/1180,80 960/1180,80

<4

| klasa

Al B = 5 &

| klasa

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

dot. skrzydet
z podcieciem
wentylacyjnym

V3s2 V3s3 V3s4 V3s5
995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85

OSCIEZNICE

L[ L] E

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN

berpiygony ] ﬂ: :IE [

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO metalowa AQUA DIN bUO

DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE| LAMINOWANE




drzwi SLIM, wzér V3S5, odcieznica regulowana DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

LAMISTONE
CPL 213
super biaty dab Salinas

642 643

SILKSTONE - !

dab gran dab polski dab Royal

W CENIE DRZWI

Solidna konstrukcja wykonana z ramy z drewna klejonego warstwowo.
Ramiaki pionowe o grubosci 40 mm, ramiaki poziome o grubosci 35 mm,
panele z MDF o grubosci 22 mm i wysokosci 260 mm. Elementy pionowe
- ustojenie pionowe, elementy poziome - ustojenie poziome w dekorach
drewnopodobnych.

szkto biaty mat lub braz mat o grubosci 4 mm - wersje V3S1, V3S2, V3S3,
V354, V3S5, V3SA

plycina w kolorze skrzydta o grubosci 4 mm - wersje VO3, V3S1, V3S2, V3S3,
V354, V3SA

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny nikiel szczotkowany ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej,

typ M srebrny - do o$cieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wktadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

kolor 644 czarny

system przylgowy - zawiasy srebrne i zamek czarny

system bezprzylgowy - zawiasy i zamek czarne

kolor 642 biaty, super biaty 213

system przylgowy - zawiasy i zamek srebrne

system bezprzylgowy - zawiasy i zamek biafe

biaty bez czarny lava stone

sage verde platino

ZA DOPLATA
niestandardowe rozmiary drzwi
szkio laminowane VSG 22.1 czarny - dot. 1 szyby

samozamykacze, elektrozaczepy

uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm

rekuperacja mini 10 mm

podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny

dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany
lub czarny

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, bialy, czarny lub ztoty)

str. 305
25/30,75
brak
mozliwosci
230/282,90
50/61,50
100/123,00
35/43,05
str. 168-175

20/24,60
35/43,05

50/61,50
30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40




DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE| LAMINOWANE

MONA

1095/1346,85

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

,120"-,180"

Z
z

dla skrzydet
z opcjg wentylagji

1095/1346,85
OSCIEZNICE
SYSTEM
przylgowy ‘ Hr
stata system regulowana
POL-SKONE system DIN

SYSTEM
bezprzylgowy l Hr

stata DUO regulowana
DIN DUO

WO01S1/V1S z czarng szyba

L)L

regulowana stata metalowa
DIN SOLID

L0

regulowana regulowana
DIN DUO SOLID VERTIGO

W02S2 /V2S z czarng szybg (nie dot. ,60")

1095/1346,85
regulowana regulowana
metalowa AQUA DIN
regulowana

AQUA DIN DUO



szkto laminowane VSG 22.1 czarny
0 grubosci 4,2 mm

drzwi MONA, wzér W02S2, oscieznica regulowana SYSTEM DIN DUO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

LAMISTONE
CPL 213

243
super biaty dab halif dab delano
UNI MAT
PLUS 643 650 652
grafite titano i bez czarny lava sage szary verde platino
NOWOS¢ NOWOSC
653 655 656
ivory latte kaffe terra
W CENIE DRZWI ZA DOPLATA
Solidna konstrukgcja z drewnianej ramy. Elementy pionowe - ustojenie niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
pionowe, elementy poziome - ustojenie poziome w dekorach szkio hartowane braz mat, grafit mat lub przezierne .
drewnopgdobnych. B 0 grubosci 4 mm 10%
szkto laminowane VSG 22.1 czarny o grubosci 4,2 mm szkto laminowane VSG 22.1 biaty mat lub przezierne 70/86,10
SYSTEM PRZYLGOWY
zawias widoczny nikiel szczotkowany ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. samozamykacze,l elektrozaczepy str. 279, 281
typ K - do oécieznicy system DIN, typ C - do oécieznicy drewniane], uszczelka opadajaca 230/282,90
typ lerebmé’l; do oécieanicy metal;vvej y oo bokad rekuperacja standard 15 mm 50/61,50
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wktadke, blokade S
fazienkowa, bez otworu na klucz rekuperacja mini 10 mm 100/123,00
SYSTEM BEZPRZYLGOWY podciecie wentylacyjne 35/43,05
zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. systemy przesuwne str. 168-175
zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wktadke, blokade tazienkowa, SYSTEM PRZYLGOWY
bez otworu na klucz
dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny 35/43,05
dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany 50/61,50
lub czarny
zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty) 80/98,40




DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE| LAMINOWANE

PASSO

1045/1285,35

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYS

=
m
120"-,180
W01 /V01
1045/1285,35
Il mm\
r 4 i
| klasa
dla skrzydet
z opcjg wentylacji
=
m
|
W04 /V1S3
1045/1285,35

OSCIEZNICE

SYST

‘Nin}

stata system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

I.[

stata DUO regulowana
DIN DUO

regulowana
DIN SOLID

L

regulowana
DIN DUO SOLID

-7

W02/ V151
1045/1285,35

Rl |

W05 / V154
1045/1285,35

regulowana
AQUA DIN

regulowana regulowana
VERTIGO AQUA DIN DUO

“T

W03 /V1S2
1045/1285,35




drzwi PASSO, wzér W03 (drzwi po lewej), WO2 (drzwi po prawej), oscieznica regulowana DIN DUO SOLID

KOLORYSTYKA - str. 296-303

LAMISTONE
CPL 213
super biaty

SILKSTONE

dab polski dab Royal

W CENIE DRZWI

Solidna konstrukcja wykonana z ramy z drewna klejonego warstwowo.
Goérna krawedz skrzydta bez przylgi (w systemie przylgowym

i bezprzylgowym).

szkto biaty mat, braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm (wersje W01-W05)

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny nikiel szczotkowany ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowg, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade tazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi

szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm
podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany
lub czarny

zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty)

potgczenie ramiaka, paneli i szyby

str. 305
10%
50/61,50
str. 168-175

50/61,50
30/36,90

30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40




H A PTI C od 576/708,48
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

00/V00 02/V2S 04 /VASD
576/708,48 865/1063,95 915/1125,45

z
I \’J;»J\

[*7]
2
<
3
(@)
<
=
<
-
w 05/V55D 03sD /V3SD
% 915/1125,45 1075/1322,25
=
> .
o OSCIEZNICE
Ll
Z ?YST
=
m - ||
; regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana regulowana
w system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN system REVES
: L C M O
-4
(a] L L :L
stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO DINDUO SOLID  VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO




. L e P

drzwi HAPTIC, wzér 00, oscieznica regulowana DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

642
biaty

PLUS

grafite

titano

czarny lava stone sage

650 652

szary verde platino

NOWOSC NOWOSC

653 656

ivory latte kaffe terra
W CENIE DRZWI

bez

NOwWOS¢

Solidna konstrukcja z drewnianej ramy, wypetnionej warstwg o strukturze
,plastra miodu”. Powierzchnia UNI MAT PLUS charakteryzuje sie specjalng

powtokg odporng na $lady po palcach.
szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm
szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm (wersja 03SD)

SYSTEM PRZYLGOWY
zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K, typ T - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wktadke, blokade

tazienkowa, bez otworu na klucz
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,

bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi

szkto hartowane i laminowane

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm)
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm)
wypetnienie z plyty wiérowej otworowanej

wypetnienie z ptyty widérowej petnej (zalecany trzeci zawias)
samozamykacze, elektrozaczepy

wzmocnienie pod samozamykacz

uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm

podciecie wentylacyjne (str. 284-285)

obrzeze ABS w kolorze czarnym, biatym, titano, dab polski lub
antracyt (nie dot. system REVES)

systemy przesuwne

str. 305

str. 294
50/61,50
60/73,80
140/172,20
160/196,80
str. 279, 281
40/49,20
260/319,80
35/43,05
35/43,05

bez doptaty
str. 168-175

OBRZEZA ABS
bez doptaty

czarny titano antracyt
biaty dab polski

SYSTEM PRZYLGOWY
dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny 35/43,05
lcﬂl%d??;?r\:\;y zawias widoczny typ K, typ C ocynk srebrny 50/61.50
dodatkowy zawias typ T kolor srebrny (oscieznica DIN i metalowa) 40/49,20
dodatkowy zawias typ T kolor czarny (oscieznica DIN i metalowa)  95/116,85
dodatkowy zawias typ T kolor ztoty do o$cieznicy DIN 95/116,85
zmiana koloru zawiasu Typ T na kolor srebrny lub czarny 75/92,25
zmiana koloru zawiasu Typ T na kolor ztoty (o$cieznica DIN) 75/92,25
zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN
lub metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T wilosci ,60"-,80"  40/49,20
-3szt.;,90"-,110" - 4 szt.; dopfata za dodatkowy zawias typ T
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
dodatkowy zawias kryty nikiel satyna 140/172,20
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty) ~ 80/98,40
SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) - wersja 00 300/369,00
dodatkowy zawias kryty TE chrom mat 225/276,75
zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny 120/147,60
zmiana koloru zawiasu TE na ztoty 275/338,25




I M P U LS od 576/708,48
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYS

60"-,90"
W01 /V00 W02 /V2S W03 /V3SD
576/708,48 664/816,72 1075/1322,25 SILKSTONE, LAMISTONE CPL
976/1200,48 1265/1555,95 1475/1814,25 SILKSTONE CPL 0,5 mm
: D u
WO05 /V1SD WO06 / V4SD W07 / V55D
853/1049,19 915/1125,45 915/1125,45 SILKSTONE, LAMISTONE CPL
1455/1789,65 1315/1617,45 1315/1617,45 SILKSTONE CPL 0,5 mm

Il \1\
[*7]
2
<
3
(@)
<
=
j W13/ V1SA W14/ V1SA
g 1200/1476,00 1452/1785,96 SILKSTONE, LAMISTONE CPL
(o) 1500/1845,00 1802/2216,46 SILKSTONE CPL 0,5 mm
=
> .
o OSCIEZNICE
Ll
2
R l HI" Hr" [ E
=
m - || 1
; stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana regulowana
w POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN system REVES
: L C M O
-4
(a] L L :L

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO DINDUO SOLID  VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO




drzwi IMPULS, wzér W14, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

profil ramki

oscieznica

1
LAMISTONE |
CPL 213 234

]Ii

super biaty dab natura dab halif dab Salinas

260 263 531

biaty dgb* orzech szary antracyt
premium

antracyt Royal

SILKSTONE

276
dab polski

'F 997

dqb. gran

dab Royal

SILKSTONE

dab polski
* do wyczerpania zapaséw

antracyt Royal merbau Royal nugat Royal

W CENIE DRZWI

Solidna konstrukcja z drewnianej ramy, wypetnionej warstwg o strukturze
Jplastra miodu”.

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm (wersja W03, W05)
szkto hartowane bialy mat o grubosci 4 mm (wersja 03SD)

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K, typ T - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej,
typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
szkto hartowane i laminowane str. 294
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 50/61,50
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 60/73,80
wypetnienie z plyty widrowej otworowanej 140/172,20
wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 160/196,80
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
wzmocnienie pod samozamykacz 40/49,20
uszczelka opadajaca 260/319,80
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05

L |
4l | k | -
233 i 243

wigz szary V*

merbau Royal

dab delano

dab terra

nugat Royal

podciecie wentylacyjne (str. 284-285) 35/43,05
e T AT B 10 RO ez oy
systemy przesuwne str. 168-175
SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny 35/43,05
ﬁ,‘%dg:?r\:\;y zawias widoczny typ K, typ C ocynk srebrny 50/61.50
dodatkowy zawias widoczny typ T srebrny 40/49,20
zmiana koloru zawiasu typ T na czarny lub ztoty 65/79,95
zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN

lub metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T wilosci ,60"-,80"  40/49,20
-3szt;,90",110" - 4 szt.; doptata za dodatkowy zawias typ T

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dodatkowy zawias kryty nikiel satyna 140/172,20
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, bialy, czarny lub ztoty) ~ 80/98,40
SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) - wersja 00 300/369,00
dodatkowy zawias kryty TE chrom mat 225/276,75
zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny 120/147,60
zmiana koloru zawiasu TE na ztoty 275/338,25




D E c 0 od 645/793,35
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

il

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

00/V00 02/V2S 03SD /V3SD
645/793,35 935/1150,05 1095/1346,85 LAMINOWANE CPL 0,2 mm
815/1002,45 1105/1359,15 1265/1555,95 LAMINOWANE CPL 0,5 mm

04 /V4SD 05/V5SD
955/1174,65 955/1174,65 LAMINOWANE CPL 0,2 mm
1125/1383,75 1125/1383,75 LAMINOWANE CPL 0,5 mm

OSCIEZNICE

1T L

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana metalowa regulowana regulowana

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa DIAGONAL AQUA DIN system REVES
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO DIN DUO SOLID metalowa AQUA DIN DUO




|

drzwi DECO, wzér 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie

KOLORYSTYKA - str. 296-303

LAMINOWANE
CPL
02mm 820 222

.

844 833 834

biaty szary antracyt orzech dab terra dab delano czarny dab halif dab Salinas dab natura
premium
L

LAMINOWANE | il
CPL . I 1 i
0,5mm* 945 922 933 934 '8 Ll

biaty struktura szary struktura antracyt orzech czarny dab halif dab Salinas dab natura dab terra

struktura premium struktura

LAM,I(NOWANE Dla skrzydet z laminatem struktura,
HPL powierzchnia oscieznicy z laminatem gfadkim.
* dostepne za doptatg po konsultacji z Dziatem Handlowym
W CENIE DRZWI podciecie wentylacyjne (str. 284-285) 35/43,05

Solidna konstrukcja z drewnianej ramy, wypetnionej warstwg o strukturze
,plastra miodu”. Powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubosci 0,2 mm
0,5 mm lub HPL o grubosci 0,8 mm - odporne na wycieranie i chemie.

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

obrzeze w kolorze czarnym, szarym lub grafitowym

obrzeze ABS w kolorze czarnym, biatym, titano, dab polski
lub antracyt (nie dot. system REVES)

bez doptaty
bez doptaty

szkto hartowane bialy mat o grubosci 4 mm (wersja 03SD) Zssti:& F;Z;itv(\i/r(])eWY S 168175
f:ﬂg:ﬂwi?oz;';(;ggzk srebrny ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60
typK typ T »,d‘o oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewniane, dodatkowy zawias widoczny typ M czarny 35/43,05
;ﬁpm'\/tl.k g(ajpgsdcliwcgarx\}vallgx?srebmy: na klucz, wkiadke, blokade ﬁ}%dgzt:ﬁ:\;y zawlas widoczny typ K. typ C ocynk srebrmy 50/61,50
fjﬁ::&?é;ﬁ;;ifggw\i Klucz dodatkowy zawias widoczny typ T srebrny 40/49,20
zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt,, ,90" - 3 szt. zmiana koloru zawiasu typ T na czarny lub ztoty 65/79,95
zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa, zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
bez otworu na klucz w przypadku skrzydfa z samozamykaczem oraz o$cieznicg DIN

ZA DOPLATA lub metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T wilosci ,60"-,80"  40/49,20
niestandardowe rozmiary drzwi str.305 - 3szt;,90",110" - 4 szt,; doptata za dodatkowy zawias typ T

szkto hartowane i laminowane str.294 ~ SYSTEM BEZPRZYLGOWY

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 50/61,50 _dodatkowy zawias kryty nikiel satyna 140/172,20
ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm) 60/7380 ZMiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
wypetnienie z plyty wibrowej otworowanej 140/172,20 zmiana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
wypetnienie z plyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 160/196,80 zmiana koloru zamka magnetycznego na bialy, czarny lub zioty 30/36,90
doplata za laminat CPL 0,5 mm (,90+" - ,110")* 195/239,85 zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty) 80/98,40
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281 SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) - wersja 00 300/369,00
wzmocnienie pod samozamykacz 40/49,20 dodatkowy zawias kryty TE chrom mat 225/276,75
uszczelka opadajaca 260/319,30 zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny 120/147,60
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05 zmiana koloru zawiasu TE na zioty 275/338,25

* doptata do standardowej wysokosci drzwi




D E c 0 S 0d 795/977,85
E E E E E R cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

i

00/V00 02/V2S 03sD /V3SD

1095/1346,85 1295/1592,85 1455/1789,65 LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A
1145/1408,35 1395/1715,85 1495/1838,85 LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B
795/977,85 995/1223,85 1195/1469,85 LAMINOWANE CPL EGGER 0,2 mm

Ceny dotyczg drzwi o szer. ,60"-,90".
Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia drzwi

o szerokosci ,100"- 120" oraz wyzszych
po konsultacji z Dziatem Handlowym.

wl
2
<
=
© 04/V4SD 05/ V55D
E 1355/1666,65 1355/1666,65 LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A
5 1395/1715,85 1395/1715,85 LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B
E 1025/1260,75 1025/1260,75 LAMINOWANE CPL EGGER 0,2 mm
o
-
>- z -
& OSCIEZNICE
[°7)
2
N -
&
2
; regulowana regulowana stata metalowa regulowana metalowa regulowana
w system DIN DIN SOLID metalowa DIAGONAL AQUADIN
S
-4
regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO DIN DUO SOLID metalowa AQUA DIN DUO




drzwi DECO EGGER, wzér 00, o$cieznica regulowana SYSTEM DIN
KOLORYSTYKA - str. 296-303

przekrdj ramki

B
LAMINOWANE HPL LAMINOWANE HPL p
EGGER 0,8 mm EGGER 0,8 mm
GRUPAA H54 H55 H56 GRUPAB H50 H51 m! _
kaszmir ST9 szary ST9 biaty alpejski dabvincenza  dabvincenza  dab kendal dab kendal hikora
ST9 jasny ST12 ST12 naturalny ST12  olejowany ST12 naturalna ST10
Sl NOWOS¢E NOwos¢ Nowos¢
I El H79 H80 Ha1
dab casella dab casella dab casella dab thermo
naturalnyjasny naturalnyST17  brazowy ST17  czarnobrgzowy
SsT17 ST12
LAMINOWANE CPL LAMINOWANE CPL
E ,2mm E ,2mm
A 574 575 576 B 570 571 573
kaszmir ST9 szary ST9 biaty alpejski dabvincenza dagbvincenza  dab kendal dab kendal hikora
ST9 jasny ST12 ST12 naturalny ST12 olejowany ST12 naturalna ST10
Ol NnowosE NOwoSs¢ Nowos¢
5 579 580 581
dab casella dab casella dab casella dab thermo
naturalnyjasny naturalnyST17  brazowy ST17  czarnobrgzowy
SsT17 ST12
OSCIEZNICA REGULOWANA Z OPASKAMI 80 mm, z opaskami taczonymi pod katem 45°
DIN DIN AQUA DIN SOLID DIN DUO DIN DUO AQUA DIN DUO SOLID
symbol ~ EGGERO0,2 symbol ~ EGGER 0,2 symbol ~ EGGER 0,2 symbol ~ EGGER 0,2 symbol = EGGERO0,2 symbol ~ EGGER 0,2
ZP1A  637/783,51 ZP1A  713/876,99 ZP1A  805/990,15 ZD1  1041/1280,43 /D1 1175/1445,25 ZD1  1335/1642,05
ZP1B  637/783,51 ZP1B  713/876,99 ZP1B  805/990,15 ZD2  1041/1280,43 ZD2  1175/1445,25 ZD2  1335/1642,05
P2 656/806,88 ZP2 735/904,05 ZP2  830/1020,90 ZD3  1041/1280,43 ZD3  1175/1445,25 ZD3  1335/1642,05
ZP3 672/826,56 ZP3 753/926,19 ZP3  851/1046,73 /D4 1071/1317,33 /D4 1209/1487,07 /D4 1375/1691,25
P4 686/843,78 ZP4 770/947,10 ZP4  870/1070,10 ZD5 1083/1332,09 ZD5  1223/1504,29 ZD5  1390/1709,70
ZP5 705/867,15 ZP5 791/972,93 ZP5  894/1099,62 ZD6  1100/1353,00 /D6 1242/1527,66 /D6 1413/1737,99
ZP6 728/895,44 ZP6  818/1006,14 ZP6  924/1136,52 ZD7  1120/1377,60 ZD7  1265/1555,95 ZD7  1439/1769,97
ZP7 748/920,04 ZP7  840/1033,20 ZP7  951/1169,73 ZD8  1140/1402,20 ZD8  1288/1584,24 ZD8  1465/1801,95
ZP8 771/948,33 /P8  867/1066/41 ZP8  951/1169,73 ZD9  1162/1429,26 ZD9  1313/1614,99 /D9 1494/1837,62
ZP9 793/975,39 ZP9  892/1097,16 ZP9  1009/1241,07 ZD10  1179/1450,17 ZD10  1332/1638,36 ZD10  1516/1864,68
ZP10  814/1001,22 ZP10  916/1126,68 ZP10  1038/1276,74 /D11 1198/1473,54 /D11 1354/1665,42 /D11 1542/1896,66
ZP11  846/1040,58 ZP11  952/1170,96 ZP11  1080/1328,40 ZD12  1225/1506,75 ZD12  1385/1703,55 ZD12  1576/1938,48
W CENIE DRZWI /D13 1244/1530,12 /D13 1407/1730,61 /D13 1602/1970,46
Solidna konstrukcja z drewnianej ramy, wypetnionej warstwg o strukturze samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
,plastra miodu”. Powierzchnia pokryta laminatem CPL 0,2 lub HPL EGGER wzmocnienie pod samozamykacz 40/49,20
0 grubosci 0,8 mm o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne uszczelka opadajaca 260/319,80
i zarysowania. Charalkt.eryzuje sie odpomoéc@ na wilgo¢, zmiany rekuperacja standard 15 mm Iub mini 10 mm 35/43,05
temperatury i fatwoscig w utrzymaniu czystosci. podciecie wentylacyjne (str. 284-285) 35/43,05

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm
szkto hartowane bialy mat o grubosci 4 mm (wersja 03SD)

obrzeze w kolorze czarnym, szarym lub grafitowym
obrzeze ABS w kolorze czarnym, biatym, titano, dab polski

bez doptaty

SYSTEM PRZYLGOWY lub antracyt bez doptaty
zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. systemy przesuwne str. 168-175
typ K, typ T - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej, SYSTEM PRZYLGOWY

typ M - do oscieznicy metalowej B ;

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade ggggitgw igmgi x:ggggy Eyp m Sgrn: srebrmy ;gfégg
fazienkowq, bez otworu na klucz dodatkovv\\/lyyzavvias widocznyytyyppK typ C oycynk srebrny ’
SYSTEM BEZPRZYLGOWY lub czarny ' 50/61,50
zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt. dodatk ] id Tsreb 40/49,20
zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade tazienkowa, odatkowy zawias widoczny typ T srebrny !
bez otworu na klucz zmiana koloru zawiasu typ T na czarny lub ztoty 65/79,95
ZA DOPEATA @m\ana koloru zamka na czarny S 30/36,90

: . ' przypadku skrzydfa z samozamykaczem oraz oécieznicg DIN

niestandardowe rozmiary drzwi str. 305 |yb metalowa nalezy zastosowa¢ zawiasy typ T w ilosci ,60-,80"  40/49,20
doptata za laminat HPL 0,8 mm (,90 PLUS" - ,120")* 300/369,00  _3s5t,,90",110" - 4 szt doptata za dodatkowy zawias typ T

szkto hartowane i laminowane str.294  SySTEM BEZPRZYLGOWY

ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrocenie do 50 mm) 50/61,50  dodatkowy zawias kryty nikiel satyna 140/172,20
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 60/73,80  ;miana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
wypetnienie z plyty wirowe] otworowane] 140/172,20  7miana koloru zawiasu na ztoty 40/49,20
wypetnienie z piyty widrowej peinej (zalecany trzeci zawias) 160/196,80  zmiana koloru zamka magnetycznego na bialy, czarny lub zioty  30/36,90
* doptata do standardowej wysokosci drzwi zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub zfoty) 80/98,40




INVERNO

od 1055/1297,65

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)
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= SYSTEM
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; stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
w POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa
: L °C M O
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(a] L L :L
stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa
DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO

V1sP
1570/1931,10

regulowana regulowana
AQUA DIN system REVES
regulowana regulowana

metalowa AQUA DIN DUO



drzwi INVERNO, wz6r 01, ocieznica regulowana SYSTEM DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

profil listwy

panel z wykorficzong krawedzig
naklejony na szybe - wersja V1SP

LAMISTONE

CPL 213
super biaty

SILKSTONE ﬂ!
dab polski dab Royal

PLUS 642 643
grafite titano biaty bez czarny lava stone sage

NOWOSC NOWOSC

650 652 653 654 655 656
szary verde platino ivory latte kaffe terra

W CENIE DRZWI ZA DOPLATA

Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak drewniany, wypetniony plyta petna.
Profilowa ramka wystrojowa w kolorze skrzydta.

szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm (wersje 0SD, 01SD, V1SP)
brak mozliwosci zastosowania szyby przeziernej

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

niestandardowe rozmiary drzwi

szkto hartowane Antisol szary (wersja V1SP)
szkto hartowane Antisol ciemny szary, braz (wersja V1SP)
samozamykacze, elektrozaczepy

uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm
podciecie wentylacyjne

systemy przesuwne

SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny

dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C ocynk srebrny lub
czarny

zmiana koloru zamka na czarny

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN
lub metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80"
-3szt;,90",110" - 4 szt.; doptata za dodatkowy zawias typ T

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dodatkowy zawias kryty nikiel satyna

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty)

SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi - dot. wersji VO1, V02)
powyzej zakresu ZW4 kat otwarcia drzwi wynosi 88°

dodatkowy zawias kryty TE chrom mat
zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu TE na ztoty

str. 305
60/73,80
150/184,50
str. 279, 281
260/319,80
35/43,05
35/43,05
str. 168-175

20/24,60
35/43,05

50/61,50
30/36,90

30/36,90

140/172,20
30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40

300/369,00

225/276,75
120/147,60
275/338,25




c RE ATO od 1160/1426,80
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SZYBA HARTOWANA BIALY MAT LUB GRAFIT O GRUBOSCI 6 MM
AO01/V1SA A02 /V2SA
1160/1426,80 1255/1543,65

SYS

HARMONY

wzor AO1
,60"-,100"
120,180

SZYBA LAMINOWANA PRZEZIERNA, BIALY MAT LUB CZARNA SZYBA LINEA CZARNA
AO01/V1SA A02 / V2SA A01/V1SA
1255/1543,65 1385/1703,55 1460/1795,80
OSCIEZNICE
SYSTE SYSTEM
w4 CT I E
L || = el
stafa system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana regulowana
POL-SKONE DIN SOLID system DIN metalowa AQUA DIN system REVES

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO DINDUO SOLID  VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO




drzwi CREATO, wzdr AO1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

KOLORYSTYKA - str. 296-303

zawias kryty bialy - opcja

|-

szyba LINEA czarna VSG/ESG 44.4
z obustronnym ornamentem (wer. A1)

UNI MAT

PLUS 642 643
grafite titano biaty bez
649 650 u 652
sage szary verde platino
NOwOoS¢ NowosS¢ Nowos¢ Nowos¢
653 654 655 656
ivory latte kaffe terra

W CENIE DRZWI

Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak drewniany, wypetniony ptyta
otworowana. Powierzchnia UNI MAT PLUS charakteryzuje sie specjalng
powtokg odporng na $lady po palcach.

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.2 w kolorze bialy mat, czarny lub
przezierne o grubosci 8,5 mm (szeroko$¢ przeszklenia wersja AO1-58 mm,
A02-208 mm)*

szkto hartowane Linea czarna VSG/ESG 44.4 z obustronnym ornamentem
szkto hartowane biaty mat lub grafit o grubosci 6 mm

wersje z szyba laminowang czarng: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T
lub kryte czarne

wersje z szyba laminowang przezierng lub biaty mat: zamek i zawiasy srebrne
SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ T - do oscieznicy system DIN i metalowej, typ C - do oscieznicy
drewnianej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,70" - 2 szt., ,80"- 90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm

czarny

lava stone

-

szyba przezierna, bialy mat, czarna
lub grafit (wer. AO1, A02)

ZA DOPELATA

niestandardowe rozmiary drzwi

wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias)
samozamykacze, elektrozaczepy

uszczelka opadajaca

rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm

podciecie wentylacyjne w wersji AOT w szeroko$ciach
,60"-,100" (str. 284-285)

podciecie wentylacyjne w wersji AO2 w szerokosciach
,70",100" (str. 284-285)

systemy przesuwne (nie dot. wersji AOT)

obrzeze skrzydta w kolorze czarnym (nie dot. system REVES)
SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ T srebrny
dodatkowy zawias widoczny typ T czarny

zmiana koloru zawiasu typ T na czarny lub ztoty
dodatkowy zawias widoczny typ C srebrny lub czarny
zmiana koloru zamka na czarny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dodatkowy zawias kryty nikiel satyna

zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny

zmiana koloru zawiasu na ztoty

zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, biaty, czarny lub ztoty)

SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi)
dodatkowy zawias kryty TE

zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny
zmiana koloru zawiasu TE na ztoty

str. 305
100/123,00
str. 279, 281
brak
mozliwosci
100/123,00
35/43,05

100/123,00

str. 168-175
bez doptaty

40/49,20
95/116,85
65/79,95
50/61,50
30/36,90

140/172,20
30/36,90
40/49,20
30/36,90
80/98,40

300/369,00

225/276,75

120/147,60

275/338,25




S 0 N AT A od 958/1178,34
cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

W1/VD1 W2/VD2 W4 /VD4 W5 /VD5
958/1178,34 958/1178,34 958/1178,34 1030/1266,90 SILKSTONE
958/1178,34 958/1178,34 958/1178,34 1030/1266,90 UNI MAT PLUS

PANEL NADPROZOWY
(str. 244)

W6 / VD6 W7 /VD7 W8 /VD8
958/1178,34 958/1178,34 958/1178,34 SILKSTONE
958/1178,34 958/1178,34 958/1178,34 UNIMAT PLUS

W09 / VD9 W10/VD10 W11/VD11 W12/VD12
1004/1234,92 1004/1234,92 1107/1361,61 965/1186,95 SILKSTONE

- - - - UNI MAT PLUS

L oL

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN system REVES

TR

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO metalowa AQUA DIN bUO

OSCIEZNICE

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE




digddssagaiall f

drzwi SONATA, wzér W2, odcieznica regulowana VERTIGO

KOLORYSTYKA - str. 296-303

dekory aluminiowe na powierzchni
skrzydta w kolorze miedz mat, ztoty
mat (wzér W09, W10, W11, W12)

dekory aluminiowe na powierzchni

SILKSTONE [ =i

I
dab polski

dab gran dab Royal

PLUS 642 643
grafite titano biaty bez
649 650 u 652
sage szary verde platino
NowosC [l NOWOSC
653 654 655 656
ivory latte kaffe terra

W CENIE DRZWI

Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak drewniany, wypetniony ptyta
otworowana.

dekory aluminiowe o szerokosci 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat,
czarny mat, miedZ mat, ztoty mat - wersje W09, W10, W11

dekory aluminiowe o szeroko$ci 25 mm w kolorze chrom mat, czarny mat,
miedZ mat, ztoty mat - wersja W12

dekory aluminiowe o szerokosci 7,2 mm w kolorze czarnym, chrom potysk
(nie dot. wersji W4, W6), ztoty potysk, chrom mat - wersje W1-W8

brak mozliwosci zastosowania szczeliny wentylacyjnej - wersje W8, W09,
W10, W11, W12

SYSTEM PRZYLGOWY

zawias widoczny ocynk srebrny ,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.

typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej,

typ M - do oscieznicy metalowej

zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkiadke, blokade
tazienkowa, bez otworu na klucz

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zawias kryty nikiel satyna ,60"-,70" - 2 szt., ,80" 90" - 3 szt.

zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkfadke, blokade fazienkowa,
bez otworu na klucz

ZA DOPLATA

niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
wzmocnienie pod samozamykacz 40/49,20
wypetnienie z plyty widrowej petnej (zalecany 3 zawias) 100/123,00
ramiak umozliwiajgcy samodzielne skrocenie do 50 mm 50/61 50
(nie dot. W8, W09, W10, W11, W12) !

ra.m‘\ak umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm 60/73.80
(nie dot. W8, W09, W10, W11, W12) '

uszczelka opadajgca 260/319,80
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05
podciecie wentylacyjne (str. 284-285) 35/43,05

czarny

skrzydta w kolorze czarny mat, chrom
mat (wzér W09, W10, W11, W12)

I [ I [
IL!; 1l ||!.' t
||I' B .! i il
W (T

':I |

patl "'

lava stone

dekory aluminiowe na powierzchni
skrzydta w kolorze chrom potysk (nie
dot. wersji W4, W6), czarny, ztoty
potysk (opcja) - str. 288

dekory aluminiowe na powierzchni
skrzydta w kolorze chrom mat
(standard)

str. 168-175
60/73,80
bez doptaty

systemy przesuwne

obrzeze aluminiowe (system bezprzylgowy)

obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit
SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias widoczny typ M ocynk srebrny 20/24,60
dodatkowy zawias widoczny typ M czarny 35/43,05
ﬂ%dcagl;?r\?;y zawias widoczny typ K, typ C ocynk srebrny 50/61,50
zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz o$cieznicg DIN

lub metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" 40/49,20
- 3szt.;,90"-,100" - 4 szt.; dopfata za dodatkowy zawias typ T

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dodatkowy zawias kryty nikiel satyna 140/172,20
zmiana koloru zawiasu na biaty lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na zfoty 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biaty, czarny lub ztoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z jezykiem (srebrny, bialy, czarny lub ztoty) ~ 80/98,40
SYSTEM REVES (odwrotnej przylgi) 300/369,00
dodatkowy zawias kryty TE chrom mat 225/276,75
zmiana koloru zawiasu TE na biaty lub czarny 120/147,60
zmiana koloru zawiasu TE na ztoty 275/338,25




DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

HARMONY

,60"-,100"

,120"-,180"
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ADORE

od 1105/1359,15

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Vo1

1105/1359,15
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Vo2

1255/1543,65

V1iSsD

1105/1359,15
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v2sD

1255/1543,65
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PANEL NADPROZOWY
(str. 245)

regulowana
system REVES

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

POL-SKONE system DIN DIN SOLID metalowa AQUA DIN

stata DUO regulowana regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO DIN DUO SOLID VERTIGO metalowa AQUA DIN bUO



